
58 χιλιοστά αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων του εκτυπωτή με
αξιόπιστη moudle

(Μοντέλο: OCPP-582)

χαρακτηριστικά:
Υψηλής ταχύτητας, μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα, χαμηλό ποσοστό επισκευής, που ισχύει για
διάφορα προϊόντα λογισμικού? 
Μοντέρνος σχεδιασμός, εύκολο στη χρήση?
Υποστήριξη Logo κατεβάσετε εκτύπωση?
Κινέζικα GB2312 χαρακτήρων Βιβλιοθήκη Υποστήριξη απλοποιημένα κινέζικα / παραδοσιακά κινέζικα και
διάφορες διεθνείς γλώσσες?
Διεπαφή 100MB Ethernet, ταχύτερη σύνδεση και εκτύπωση, να αποφευχθεί η απώλεια της τάξης?
 
Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης Άμεση θερμική

Γραμματοσειράς Εκτύπωση Γραμματοσειρά: 33 ή 35? FONT Β: 40 ή 42

Το μέγεθος των χαρακτήρων Γραμματοσειρά: 12 × 24? Font B: 9 × 17? Κινέζικα: 24 Χ 24

Barcode JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)Code39

Εντολή εκτύπωσης συμβατό με EPSON ESC / POS

Γλώσσα Υποστήριξη Αγοραστής γλώσσα

Χαρακτήρας ανά γραμμή 384dots / γραμμή (203DPI)

Ταχύτητα εκτύπωσης 90 χιλιοστά / sec

Πλάτος χαρτιού 57,5 ± 0,5 χιλιοστά

Το πάχος του χαρτιού 0.06-0.08mm

MCBF (ζωής) 50 χιλιόμετρα

Διάσταση 235X145X125mm

Μεικτό βάρος 2.6kg

Αυτόματη κόφτη εγχειρίδιο κόφτη

Αισθητήρας
Χαρτί Κοντά Τέλος αισθητήρα, Βιβλίο Τέλος αισθητήρα, ανοίξτε το Κάλυμμα
αισθητήρα

Χαρτί σε ρολό φ65mm

Διασύνδεση Παράλληλη, USB, LAN

Οδηγός
Win 9X / ME Win / Win 2000/2003 Win / Win NT / XP Win / Win Vista / Win 7 /
Linux

Παροχή ρεύματος DC12V / 3A

Πληροφορίες προιόντος:  

Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*IP Διεύθυνση Εγχειρίδιο Διαμόρφωση

https://www.ocominc.com/file_download/6.html
https://www.ocominc.com/file_download/175.html


*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα

*Driver for Linux

*Παράμετροι Printer Setting Εργαλεία

*CD Αρχεία

https://www.ocominc.com/file_download/177.html
https://www.ocominc.com/file_download/173.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/linux%20driver_x.zip
https://www.ocominc.com/file_download/176.html
https://www.ocominc.com/file_download/153.html
https://www.ocominc.com/file_download/153.html
https://www.ocominc.com/file_download/153.html

