
76 χιλιοστά επιπτώσεων dot υποστήριξη εκτυπωτή παραλαβή μήτρα USB με αυτόματο κόπτη

(Μ / Ν: OCPP-763)

Χαρακτηριστικό:

76MM επιπτώσεις dot matrix εκτυπωτής αποδείξεων με αυτόματο κόφτη?
Compatible με EPSON?
With λειτουργία Μαύρο ανίχνευσης σήματος?
Multiple διεπαφές διαθέσιμες: Serial / παράλληλη / USB / LAN?
Support συρτάρι μετρητών πετάξουν έξω?
Easy λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

προδιαγραφές:

μέθοδος εκτύπωσης 9 pins σειριακή dot matrix
γραμματοσειράς Εκτύπωση FONT Α: 33 ή 35? FONT Β: 40 ή 42
χωρητικότητα της στήλης 400dots

το μέγεθος των χαρακτήρων
ANK, γραμματοσειράς Α: 9 * 9dots, γραμματοσειράς Β: 7
* 9dots Απλοποιημένα Κινέζικα,
παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16dots

Σύνολο χαρακτήρων η επιλογή του αγοραστή
Χαρακτήρα ανά γραμμή 400dots
ταχύτητα εκτύπωσης 4.5lines / sec

buffer λήψης Επιλέξιμο ως 45 bytes ή
4k bytes χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip

πλάτος χαρτιού 75,5 ± 0,5 χιλιοστά
δυνατότητα αντιγραφής Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα
Ταινία ERC-39
MCBF (ζωής) 10.000.000 γραμμές

Οδηγός Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP /
Win Vista / Win 7 / Linux 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 32 bit
περιβάλλον αποθήκευσης Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° C) υγρασία (10 ~ 90%)
Περιβάλλον εργασίας Θερμοκρασία (c 0 ~ 50 °) υγρασία (10 ~ 90%)
Διάσταση 230X146X145mm
Μεικτό βάρος 3.75KG
Αυτόματη κοπής Ναί
αισθητήρα τέλος χαρτί Ναί
πάχος του χαρτιού 0.06-0.08mm
χαρτί σε ρολό 75,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ65mm
διασύνδεση Σειριακή / παράλληλη / USB / LAN
Εντολή Συμβατό με EPSON
ελέγχου συρτάρι μετρητών DC 12-24V / 1Α
τροφοδοτικό DC24V / 2.5A
Σημειώσεις: Χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ιαπωνικό κεφαλή εκτύπωσης (SEIKO F347) με
διάρκεια ζωής, ισχύος άνω των 10.000.000 γραμμές



Λεπτομέρειες προιόντος:  


