
Εργοστάσιο Άμεσα 58 χιλιοστά POS Θερμική εκτυπωτή. Εκτυπωτής παραλαβή 

 (OCPP-583)

Υψηλής ταχύτητας, υψηλής ποιότητας εκτύπωση?
Ανθεκτική κεφαλή εκτύπωσης, 50 χιλιόμετρα MCBF κάτω από την εργασία υψηλής αντοχής?
Υποστηρίζει 1D barcodes και εκτύπωση λογότυπο?
Εξορθολογισμό design, κλασική και κομψή εμφάνιση.

 

μέθοδος εκτύπωσης άμεση θερμική
γραμματοσειράς Εκτύπωση FONT Α: 33 ή 35? FONT Β: 40 ή 42
το μέγεθος των χαρακτήρωνFont Α: 12 × 24? Font Β: 9 × 17? Κινέζοι: 24 X 24
barcode JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
εντολή εκτύπωσης συμβατά με EPSON ESC / POS
Γλώσσα γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής
Χαρακτήρα ανά γραμμή 384dots / γραμμή (203DPI)
ταχύτητα εκτύπωσης 90 χιλιοστά / sec
πλάτος χαρτιού 57,5 ± 0,5 χιλιοστά
πάχος του χαρτιού 0.06-0.08mm
MCBF (ζωής) 50 χιλιόμετρα
Διάσταση 215X135X100mm
Μεικτό βάρος 2.8kg
Αυτόματη κοπής εγχειρίδιο κόφτη

αισθητήρα Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το
Κάλυμμα αισθητήρα

χαρτί σε ρολό φ65mm
διασύνδεση RS-232C, παράλληλα, USB, LAN

Οδηγός Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win
7 / Linux

τροφοδοτικό      DC12V / 3A

 

Σχετικά έγγραφα:



*Προσδιορισμός

*IP Εγχειρίδιο Διεύθυνση Διαμόρφωση

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλα τα παράθυρα του συστήματος

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία

*CD αρχεία

http://www.ocominc.com/download/OCPP-583-spec.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/175.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/177.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/173.html
http://www.ocominc.com/download/Linux-Driver-X.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/176.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/gr/file_download/153.html

