
ISO Κάρτα Μαγνητική λωρίδα Reader / Writer
(Μοντέλο: MSR605)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εκτέλεση Χαρακτηριστικά
Ανάγνωση κάρτα: Track1 / Track2 / Track3
Bit ανά πυκνότητα: 210 BPI 75 / 210bpi 210 BPI
Καταναγκασμού δύναμη: Ανάγνωσης / εγγραφής 300-4000 ΟΕ Mag.card
πάχος της κάρτας: 0.76-1.2mm
ταχύτητα ανάγνωσης: 5-55ips
ταχύτητα εγγραφής: 5-30ips
STD Jitter κάρτας: +/- 15%
Γράψτε jitter: Διάστημα & lt? +/- 10%, υπο-διαστήματος & lt? +/- 12%
Ποσοστό σφάλματος: Διαβάστε & lt? 0,5% Write & lt? 0,8%

Κεφάλι ΖΩΗ: Min. 500K ισχυρά κτυπήματα τόσο για το κεφάλι ανάγνωσης /
εγγραφής

Φυσικός Χαρακτηριστικά
διασύνδεση: USB
Εξουσία: DC + 9V, 2Α
Διάσταση: 212 (L) x 64 (W) x 63 (H) mm

Αξεσουάρ:

1 μαγνητική κεφαλή σαφές κάρτα
1 Καλώδιο τροφοδοσίας με προσαρμογέα
1 MSR605 CD λογισμικού
1 Εγχειρίδιο PDF Format

Λογισμικό
Πρόγραμμα υποστήριξη
λογισμικού: παράθυρα XP / Vista 32 ή 64 bit συστήματα

Υποστήριξη συστήματος
λειτουργίας:

DOS / Linux και τα Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / Vista /
Windows 7

Ασφαλής
Πιστοποιητικό: CE, FCC, UL, CUL, ROHS

Λεπτομέρειες προιόντος: 



























Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Προσδιορισμός
Οδηγός

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

