
Θερμικός εκτυπωτής πολλαπλών διεπαφών 80 mm με Wifi και
Bluetooth

(Μοντέλο Αρ .: OCPP -88Α)

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διεπαφές: USB, USB + Serial + LAN, και Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Υποστηριζόμενη συναγερμός ήχου και φωτός κατάλληλη για την κουζίνα.
7. Υποστηρίξτε πολλαπλές εκτυπώσεις τύπου 1D και QR κώδικα.
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100km.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης Εκτύπωση με θερμική γραμμή

Εκτύπωση χαρακτήρων
576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή.
Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινέζικα 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030
γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και HK παραδοσιακή (σύνθετη
γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?

Γραμματοσειρά
Α: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (Η) mm;
Β: 9 * 17δίτσες, 1.1 (W) * 2.1 (Η) mm
Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm

Τύπος γραμμικού κώδικα JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128,

Ταχύτητα εκτύπωσης 250mm / sec για μία διεπαφή, 300mm / sec για Διπλή διεπαφή και τρεις διεπαφές
Διεπαφή USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Εντολή εκτύπωσης Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS

Οι οδηγοί Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 /
Linux, συμβατό με το ESPON, SDK για Android διαθέσιμο.

Πλάτος εκτύπωσης 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Διάμετρος χαρτιού 83mm
Πάχος χαρτιού 0,06-0,08 mm
Κόπτης Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)
Εκτύπωση αξιοπιστίας 100 χιλιόμετρα
Εξουσία DC24V / 2,5A
Θερμοκρασία 0-45 ° C
Αντίθετη υγρασία 10-80%
Εξωτερική διάσταση 190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος 1,60kg



Πληροφορίες Παραγγελίας

P / N Περιγραφή
OCPP -88Α-υ Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη

OCPP -88A-URL Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη
OCPP -88A-W Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
OCPP -88Α-Βυ Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη
OCPP -88A-U0 Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη

OCPP -88A-URL0 Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP -88A-W0 Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP -88A-BU0 Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
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Διαχειριστής λογαριασμού

OCOM Technologies Limited
Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Κίνα?
Ιστοσελίδα: www. ocom inc.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales01@possolution.com .cn; sales01@ocominc.com;
Skype: ocom sales01              
MSN: ocomsales01@hotmail.com          
QQ: 1483705401
Τηλ: + 86.755.86053207-801
Φαξ: + 86.755.86053207-868
Mobile / Wechat / WhatsApp: +8618948713992

* Αξιόπιστος προμηθευτής σχετικών προϊόντων POS που εξυπηρετεί τους πελάτες της Global
Fortune 500 *
* Έμπιστη από την Unilever και την O2 | 11 χρόνια σε OEM / ODM | 2300 πελάτες σε 159
χώρες *

Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Εγχειρίδιο διαδικασιών

https://www.ocominc.com/file_download/182.html
https://www.ocominc.com/file_download/170.html


*Οδηγίες

*Οδηγός άνεμοςows

*Linux Driver

*Εργαλ

*USB Printdemo(Demo λογισμικού εφαρμογών)

*SDK Για αντρόιντ

*CD Αρχεία

https://www.ocominc.com/file_download/180.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/Linux_driver.zip
https://www.ocominc.com/file_download/162.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html

