
Νέα σχεδίαση κερμάτων / μετρητών
(Αριθμός μοντέλου: CS902)

χαρακτηριστικό 

270 μονάδες / λεπτό υψηλή ταχύτητα διαλογής.
Υψηλή χωρητικότητα και χαμηλή κατανάλωση.
Αποδοτική;

Προσδιορισμός

Χαρακτηριστικά απόδοσης
Ταχύτητα μέτρησης: 270 μονάδες / λεπτό 
Υγρασία περιβάλλοντος: 30% -80%
Χωρητικότητα χοάνης: 300 έως 500 μονάδες
Κάθε χωρητικότητα υποδοχής λήψης: 80 έως 150 μονάδες
Παρουσία αριθμού προεπιλογής
παρτίδας: 3 ψηφία LED

Μετρήστε την εμφάνιση αριθμού: 4 ψηφία LED
Ταχύτητα ταξινόμησης: 270 μονάδες / λεπτό
Φυσικά χαρακτηριστικά
Πηγή ενέργειας: 220V / 50Hz ή 110V / 60Hz AC
Κατανάλωση ενέργειας: MAX 45W
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 έως 40 ° C
Διαστάσεις: 355 x 330 x 266 mm
Καθαρό βάρος: 4,5kg


