
Υψηλής απόδοσης CCD barcode scanner
(Μοντέλο: OCBS -C017/C017H·

Χαρακτηριστικά:

Υψηλής απόδοσης κινητήρα CCD.
300mm/s Scan Speed;
4 εκατομμύρια εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης.
Υποστηριζόμενη πολλαπλών ειδικών λειτουργιών.
Υψηλή συμβατότητα για όλους τους σημαντικούς 1D γραμμωτούς κώδικες.
Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον χρωματικό κωδικό κώδικα.

Προσδιορισμός:
Γενικός
Μοντέλο OCBS -c017 OCBS -ΝΤΟ017H
Υλικό ABS+PC
Χρώμα Μαύρος
Βαθμός IP IP42
Διεπαφή USB
Επεξεργαστής Επεξεργαστής βραχίονα 32 bit
Προτροπή Βομβητής, δείκτης (LED)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος DC 5V ± 5%
Κατανάλωση ενέργειας 375MW (εργασία), 226MW (Standy), 750MW (μέγιστο)
Προστασία ESD ΑΕΡΟΣΚΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΟΛΥΜΑΤΟΣ 15KV
Αντοχή σε σοκ 1,5 μ. Ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος
Στήριξη συστήματος Linux，Android，Windows XP、7、8、10，ΜΑΚ
Εκτέλεση
Αισθητήρας 1500 pixel αισθητήρα CCD 2500 Pixel CCD αισθητήρα
Λειτουργία ενεργοποίησης Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση
Βάθος σάρωσης Code39 4.17mil(15 bytes): 4cm- 8cm

Code128 4.17mil(16 bytes):7cm -15cm
Ανεκτικότητα κίνησης 25cm/s
Ανάλυση ≥4χιλιοστό της ίντσας（PCS90%,CODE 39）
Ποσοστό σφάλματος 1/5 εκατομμύρια
Εκτυπώ ≥25%
Πηγή φωτός Κόκκινη λυχνία LED (στόχευση)+λευκή λυχνία LED (φωτισμός)
Άγγελος Roll360 °, pitch30 °, yaw45 °
1D barcodes Code25-interleved, code25-standard, code25-matrix,

Code39-Regular, Code39-Fullascii, Code32, Code93-Regular,
Code93-fullascii, code128, ean/gsl/ucc-128auto,
Codabar, MSI, EAN/Jan-13, UPC-A, Jan-8, UPCE

Φυσικός
Βάρος Gross:200g
πακέτο 195*105*80mm
30 in 1 carton 560*410*260mm/6.2κιλό
περιβάλλον
Εργαζόμενος θερμοκρασία&
υγρασία

0 to 45 degrees centigrade, 10%~80% No condensation



Αποθήκευση θερμοκρασία&
υγρασία

-20 to 60 degrees centigrade , 10%~90% No condensation








