
OCBS-LA11 φτηνή αυτόματη USB λέιζερ χειρός 1d Barcode Scanner
Κλασικό έναppearance?                                                                                   
Σάρωσης υψηλό ρυθμό (100 σαρώσεις/sec) και την ανάγνωση μεγάλη απόσταση? 
Θαυμάσιο αποκωδικοποιήστε την ικανότητα?
Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με μελλοντική θωράκιση?
Γκρι και μαύρο χρώμα διαθέσιμο

Προδιαγραφή

Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων
Πηγή φωτός: Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Σάρωση ρυθμός: 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανάγνωση απόσταση 2.5 ~ 600mm (100% UPC/EAN)
Τύπος σαρωτή: Διπλής κατεύθυνσης
Ανάλυση: 0.10mm (4mil) τεμ 0,9
Τουλάχιστον αντίθεση
εκτύπωσης: 30%, ελάχιστη διαφορά αντανακλαστική (@650nm)

Ρυθμός σφαλμάτων: 1/3000000

Αποκωδικοποιήστε την
ικανότητα:

UPC/EAN, UPC/EAN με supplementals, UCC/EAN128, κώδικας 39, κώδικας 39
πλήρη ASCII, trioptic κώδικας 39, Κώδικας 128, 128 πλήρη κώδικα ASCII,
codabar, interleaved 2 από 5, διακριτά 2 5, κώδικα 93, MSI, κώδικας 11, ΑΤΑ,
RSS παραλλαγές, κινεζική 2 5

Φυσικά χαρακτηριστικά
Διασυνδέσεις που
υποστηρίζονται:

433MHz ή ασύρματο Bluetooth επικοινωνίας, 433 έκδοση έχει έναν usb δέκτη,
Θύρα USB για φόρτιση της μπαταρίας

Εμβέλεια ασύρματης
σύνδεσης

433 M hz ασύρματο: 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο?
Bluetooth: 15m

Μπαταρία 900mAh, 3.3V
Ρεύμα: 100 mA
Ρεύμα σε κατάσταση
αδράνειας: < 40 mA

Πηγή ισχύος: Καλωδιακή USB για φόρτιση
Γωνία ανίχνευσης Ανύψωση κλίση 45° 60°
Διαστάσεις: L165mm X W63mm X H87mm
Βάρος: 129g (χωρίς βάση)
Περίπτερο Προαιρετικά
Χρώμα: Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~ 40 βαθµοί C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ~ 60 βαθμούς C
Σχετική υγρασία: 5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση: Επιβεβαιώστε +/-15KV αέρας απαλλαγή και +/-8KV επαφή απαλλαγή
Αφήστε τις προδιαγραφές: Αντέχει σε πολλές σταγόνες 1,5 m στο σκυρόδεμα
Ασφαλής:
EMI/RFI: FCC κλάσης A και CE
Ασφάλεια λέιζερ: CDRH προϊόν λέιζερ κλάσης 2

 

Bluetooth Wireless Laser Barcode Scanner-OCBS-W011-B Discription



 Κίνα εργοστάσιο Bluetooth Wireless Laser Barcode Scanner-OCBS-W011,Σάρωσης υψηλό
ρυθμό (100 σαρώσεις/sec) και την ανάγνωση μεγάλη απόσταση? Θαυμάσιο
αποκωδικοποιήστε την ικανότητα?Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με μελλοντική
θωράκιση?

Σχετικά με εμάς

OCOM είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής των POS και Auto-ID που

σχετίζονται με προϊόντα με TUV επαληθευμένα.

 

OCOM χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή Barcode, Dot Matrix εκτυπωτή,

Barcode Scanner, POS τερματικό, αναγνώστη μαγνητικής κάρτας, βιομηχανική PDA και άλλα προϊόντα

POS περιφερειακές μονάδες, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανική πώληση, εστιατόριο,

Τράπεζα, κλήρωση, μεταφορές, logistic, και άλλες εφαρμογές. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες

πιστοποιήσεις.   


