
 2D σαρωτή barcode μίνι δαχτυλίδι Bluetooth
(ΑΑΟΟ-Ρ02)

 
Σύντομος
Το OCBS-R02 είναι ένας ισχυρός ανιχνευτής μίνι γραμμωτού κώδικα νέας γενιάς με μικρό μέγεθος και
αξεπέραστη εμφάνιση. Έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει και να διαχωρίζει τις εφαρμογές, επιτρέποντας
στον χειριστή σας να ελευθερώνει το χέρι και να βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στο
yourwarehouse, το κέντρο διανομής και το κατάστημα λιανικής πώλησης.
Το OCBS-R02 είναι πολύ άνετο για να το φορέσει σε όλη την ημέρα εργασίας, με μηχανή σάρωσης υψηλής
απόδοσης, μπορεί να διαβαστεί ακόμη και κακός τυπωμένος γραμμικός κώδικας. Το στιβαρό ελαστικό
κάνει την καθημερινή χρήση αξιόπιστη ακόμη και στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.
     Το OCBS-R02 μπορεί εύκολα να συνδεθεί με το iOS και το Android smart phone. Ειδικό σχέδιοBluetooth
πρωτόκολλο, εσύ           
     μπορεί  να σαρώσει  γραμμωτό κώδικα σε  tablet  PC και  έξυπνο τηλέφωνο απευθείας χωρίς  να
εγκαταστήσει λογισμικό.

 

Χαρακτηριστικά                                                                                                                              
      

μεγάλο   Ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
μεγάλο  .Wearable & Φορητός
μεγάλο  Λειτουργίες λήψης: συνεχής λειτουργία, χειροκίνητη λειτουργία,

     λειτουργία αυτόματου κλεισίματος
μεγάλο  .Ενδεικτική λυχνία LED και βομβητής
μεγάλο  . Η ενσωματωμένη μνήμη512K μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από δέκα χιλιάδες barcodes
μεγάλο  .SupportBluetooth SPP, HID

μεγάλο . Μεγάλος χρόνος εργασίας για ενιαία φόρτιση
 
Τύπος 2Δ σαρωτή τύπου bluetooth
Ρυθμός σάρωσης 300 ± 10 σαρώσεις / δευτερόλεπτο
Ανάγνωση ακρίβειας 0,10mm (4mil)
Διεπαφή Bluetooth 3.0
Μπαταρία DC 3.7V, μπαταρία ιόντων λιθίου 360mA
Μνήμη 512KB
Υποστήριξη OS Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS
Απόσταση ανάγνωσης 2,5-600 mm (100% UPC / EAN)
Τύποι γραμμωτού κώδικα Codabar, Κωδικός 11, Κωδικός 93, MSI, Κωδικός 128, UCC /

EAN-128, Κωδικός 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Βάση
δεδομένων GS1 (πρώην RSS) variants.QRcode
PDF417, Dotmatrix

εύρος σάρωσης 10mm-250mm
Γωνία σάρωσης ROll ± 35 μοίρες / Pitch ± 65 βαθμό / Yaw ± 50 μοίρες
Σφάλμα σφάλματος bit 1 / 5million
Τάση ισχύος 5V
Απόδοση ασφαλείας CE & Ροχ

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας 2laser σε εθνικό επίπεδο
Διάσταση 150mm * 50mm * 65mm



Βάρος 95g
 


