
Έλεγχος τιμών συστήματος 10,1 ιντσών Windows / Android με σαρωτή
γραμμωτού κώδικα 2D

(OCPC-002-W/A)

Χαρακτηριστικά:

Σώμα μηχανής από αλουμίνιο.

Ενσωματωμένος σαρωτής 2D.

Ενσωματωμένο ηχείο.

Διασύνδεση POE για επιλογή με λειτουργικό σύστημα Android.

Υποστήριξη windows και android για επιλογή.

Υποστήριξη WIFI διπλής συχνότητας 2.4G&5G.

Προσδιορισμός

Μοντέλο OCPC-002W OCPC-002A
Ονομα Μηχάνημα Windows ή Android 10,1 ιντσών
Υλικό στέγασης Αλουμίνιο
Απεικόνιση
Μέγεθος κύριας οθόνης Οθόνη αφής 10,1 ιντσών



Ανάλυση 1280*800
Λάμψη 250 cd/m2

Γωνία θέασης Horizon: 160; Κάθετη: 150
Οθόνη αφής πολλαπλών σημείων προβαλλόμενη χωρητική αφή GG
Εκτέλεση

Μητρική πλακέτα Celeron J4125, τετραπύρηνος
2.0G

Rock-chip σειρά RK3566,
τετραπύρηνος 1.8G

Μνήμη συστήματος 4 GB DDR4 Ενσωματωμένο 4 GB DDR4
Συσκευή αποθήκευσης Μίνι SATA 64 GB Ενσωματωμένο 32 GB eMMC
LAN Κάρτα LAN 10M/100M/1000M Κάρτα LAN 10M/100M
WIFI Υποστήριξη διπλής συχνότητας 2.4G&5G
Bluetooth Υποστήριξη BT 4.0
ερευνητής Ενσωματωμένη μηχανή σάρωσης 2D bar-code
Ομιλητής Ενσωματωμένο ηχείο*1
Λειτουργικό σύστημα Υποστήριξη Windows 10 Pro Android 11
Συνδεσιμότητα

Εξωτερική θύρα I/O
κουμπί λειτουργίας*1, USB *2
12V DC στην υποδοχή*1 12V DC στην υποδοχή*1
LAN: RJ-45*1 (POE για επιλογή) LAN&POE 2in1 JACK*1

Πακέτο πακέτο
Διάσταση & Βάρος
προϊόντος TBD

Διάσταση & Βάρος
συσκευασίας TBD

Διάσταση χαρτοκιβωτίου 2
σε 1 TBD

αξεσουάρ

Μετασχηματιστής
ρεύματος

Είσοδος εναλλασσόμενου
ρεύματος
110-240V/50-60HZ, έξοδος
DC12V/5A (προσαρμογέας
με βύσμα τροφοδοσίας)

Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος
110-240V/50-60HZ, έξοδος
DC12V/5A (προσαρμογέας με βύσμα
τροφοδοσίας) Χωρίς προσαρμογέα
για μοντέλο POE












