
Κίνα 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή Προμηθευτής
Μοντέλο: OCPP - 80G

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. στην επιφάνεια εργασίας ή επιτοίχιαΤύπος για την επιλογή.
2. υποστηρίζει multi 1Dγραμμωτούς κώδικες και 2D κωδικών εκτύπωσης.
3.100M θύρα Ethernet,εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.
4. υποστηρίζει 256KB NV λογότυπομνήμη αποθήκευσης και 2M μεγάλο buffer.
5 .επί τω τέλει υποστηρίζει μαύρο σημάδιανίχνευση και την τάξη, υπενθυμίζοντας τη λειτουργία,
 συμβατό με ΌΠΩΣτο πρόγραμμα οδήγησης.
6 .σε θέματα υποστηρίζει εκτύπωση κατάστασηςοθόνη και αντι-χάνοντας λειτουργία τάξης.

Τεχνικές παράμετροι:
Μέθοδος εκτύπωσης: Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης: 230mm/s 、260mm/s
Πλάτος ρολού: 79.5±0.5 mm
Εκτύπωση Διάμετρος: Φ80mm
Χαρτί πάχος: 0,06 0,08 mm
Στήλη Χωρητικότητα: 576dots/line512 Κουκίδες/γραμμή
Της γραμμής
βηματοδότησης :

3.75mm)Ρυθμιζόμενο από εντολές)

Εκτύπωση εντολή: Συμβατό με το ESC/POS εντολή
Διεπαφή Τύπος: Σειριακό + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα/σειριακή 25P

+ USB/LAN
Κόφτες διάρκεια ζωής: 1million περικοπές
Εκτύπωση διάρκεια ζωής
της κεφαλής:

100 χλμ

Buffer εισόδου : 2048Kbytes
NV Φλας: 256Kbytes
Μετασχηματιστής
ρεύματος:

AC110V/240V、50 ~ 60Hz

Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος:

DC 24V / 2.5A

Μετρητά Συρτάρι
τροφοδοσίας:

DC 24V/1A

Περιβάλλον εργασίας: Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%))Μη -
συμπύκνωση)

Περιβάλλον εργασίας: Temperature(0-45) βαθμός Κελσίου, Humidity(10-80%) Μη
- συμπύκνωση

Περιβάλλον
αποθήκευσης:

Θερμοκρασία (-10~60℃); Υγρασία (10~90%)

Χαρακτήρα Μέγεθος: ΤΗΣ HΡΆΠΕΖΑΣ,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode: UPC-A/UPC-Ε/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF

/ CODE93/CODE128 /: QRCode/PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες: PC347)Πρότυπο Ευρώπη) 、Κατακάνα、PC850)Πολύγλωσσο)

、PC860)Πορτογαλικά) 、PC863)Γαλλικά Καναδά)
、PC865)Σκανδιναβική) 、Δύση
Ευρώπη、Ελληνικά、Εβραϊκά、Ανατολή
Ευρώπη、Ιράν、WPC1252、PC866)Κυριλλικά Νο 2)
、PC852)Latin2) 、
PC858、IranII、Λετονικά、Αραβικά、PT151)1251)

Φυσική χαρακτηριστικά: Βάρος: 1,25 kg? Εμφάνιση μέγεθος: 190 × 145 × 143 mm
(μήκος * πλάτος * ύψος)

 
 




