
Αναγνώστης καρτών μαγνητικής ταινίας τριπλών κομματιών CR7400
(Μοντέλο Αρ .: CR7400)

 
Χαρακτηριστικά:
 

  ντοσυμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 7811, AAMVA και CA DMV, ANSΕΓΩ;
  Πολλαπλούς διεπαφή για την επιλογή: USB (προεπιλογή), PS2 (προαιρετικό), RS232 (προαιρετικό) .
  Δύο κατευθύνσεις ανάγνωσης.
  Και τα 3 κομμάτια μπορούν να ρυθμιστούν σε 75/210 BPI.
  Αξιόπιστη για 500.000 παγίδες καρτών.

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
 

Διάσταση 170mmx44mmx42mm
Βάρος 0,2κιλό 
Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος 

+ 5V DV ± 5% 

Κατανάλωση ενέργειας <10mA 
Πρότυπο κάρτας ISO7811, AAMVA, CA DMV 
Θέση τροχιάς Track 1 Track 2 Track 3 
Πυκνότητα εγγραφής 210 BPI 75 BPI 210 BPI 
Χωρητικότητα εγγραφής 76 χαρακτήρες 37 Χαρακτήρες 107 χαρακτήρες 
Διεπαφή USB (προεπιλογή), PS2 (προαιρετικό), RS232 (προαιρετικό)
Λειτουργία κεφαλής Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά 
Ταχύτητα λειτουργίας 10-100cm / sec 
Η ζωή του κεφαλιού 500.000 κάρτες σουφρώνωμικρό 
Βαθμός σφάλματος μεγάλομιss Από το 0,5% (κάρτα δοκιμής JSE) 
Θερμοκρασία Αποθήκευση : -30 ° C έως +70 ° C Λειτουργία: -20° C έως + 50 ° C
Υγρασία Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH

 
Επικοινωνία: Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen
518054, Κίνα?
Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;  
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14).
Mobile: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Τηλ: 0086.755.86053207-814;
Φαξ: 0086.755.86053207-868.

 


