
φθηνό φορητό σαρωτή barcode λέιζερ
(Μοντέλο No.: OCBs-L013)

Χαρακτηριστικά:
Χαρακτηριστικά απόδοσης
Πηγή φωτός: Ορατό λέιζερ (650nm)
Ταχύτητα Σάρωσης: 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανάγνωση Απόσταση 10 ~ 520 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή: Αμφίδρομη
Ανάλυση: 0,10 χιλιοστών (4εκ)
Εκτύπωση ελάχιστη αντίθεση: 30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Σφάλμα Τιμή: 1/3000000
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα: UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5 Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128,

Code39, κώδικας 93, Codabar 125, MSI / Plessey κλπ
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διεπαφές που υποστηρίζονται: PS2, RS232, USB
Τάση: 5V
Τρέχουσα: 120 mA
Απασχόλησης ρεύμα: & Lt? 30 mA
Πηγή ισχύος: Host ρεύματος ή εξωτερική (RS232) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σάρωση Γωνία Κλίση 45 ° ύψους 60 °
Διαστάσεις: L175mm Χ W70mm Χ H100mm
Βάρος: 150g (χωρίς βάση)
Στάση Προαιρετικός
Χρώμα: Γκρι, μαύρο και κίτρινο
Περιβάλλον Χρήστη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία: 5 ~ 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Ηλεκτροστατική εκκένωση: Επιβεβαιώστε να +/- 15KV εκκένωσης αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφών
Πτώση Προδιαγραφές: Αντέχει σε πολλαπλές 1,5 πέφτει στο σκυρόδεμα
Ασφαλές:
EMI / RFI: Συμβατές με το πρότυπο EN50081.parl
Ασφάλεια λέιζερ: IEC 60825-1 Πρότυπο κατηγορίας 2 για τα προϊόντα λέιζερ

Αποστολές τρόπο:
1. Air, Θάλασσα, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT και ούτω καθεξής)
2. EXPRESS: περίπου 3-7 εργάσιμες ημέρες για να φθάσει
3. διεθνές ταχυδρομείο αέρα: συνήθως γύρω από 2-4 ημέρες για να φθάσει, θα εξαρτηθεί επίσης από ποιο λιμάνι
προορισμού
4. Από τη θάλασσα: εξαρτάται από ποιο λιμάνι προορισμού

Πληρωμή:
1. T / T εκ των προτέρων
2. Western Union
3. PayPal
4. μεσεγγύησης
5. L / C

Πιστοποίηση:



Εξυπηρέτηση μετά την πώληση:

Εγγύηση:
Σε 12 μήνες από την αποστολή κανονικά. Μερικά οριστεί μοντέλα μπορεί να έχουν φτάσει τις 24 μήνες εγγύηση καλής
λειτουργίας.

RMA Διαδικασία:
Αν υποψιάζεστε ότι το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσει να
προσδιορίσετε αν σας το προϊόν είναι ελαττωματικό εντός του χρόνου εγγύησης. Μόλις προσδιοριστεί ελαττωματικό, θα
λάβετε έναν αριθμό έγκρισης RMA για επισκευή ή αντικατάσταση. Οι πελάτες θα επιστρέψουν το ελαττωματικό προϊόν σε
εμάς. Μετά την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων, τον έλεγχο της εγγύησης θα περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση
και τις δοκιμές για φυσιολογική φθορά, αλλοίωση, καθώς και λειτουργική συμμόρφωση του προϊόντος OCOM. Τα
ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν και αποστέλλονται μέσω του εξπρές εντός 30
ημερών ή καλύτερη προσπάθεια. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να χρεώνεται για επισκευές εγγύησης. Ωστόσο, εάν ένα
επιστρεφόμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται επαλήθευση εγγύησης, τότε οι δοκιμές, επισκευή, ή / και η ναυτιλία των αμοιβών
μπορεί να ισχύουν.

Dead-κατά την άφιξη (DOA):
Κάθε προϊόν βρεθεί ελαττωματικό εντός 30 ημερών από την αποστολή θεωρείται νεκρά κατά την άφιξη (DOA). Προϊόντα
DOA θα αντικατασταθούν εκ των προτέρων και να αποστέλλονται μέσω του εξπρές.  
                                                                                                                           

Σχετικά με εμάς:
OCOM Technologies Limited είναι επαγγελματίας προμηθευτής που ειδικεύεται σε POS και Auto-ID εφαρμογές. OCOM
έχει έναν έμπειρο επαγγελματία ομάδες από την εμπορία, την Ε & amp? Α, τον ποιοτικό έλεγχο, και την παραγωγή έως την
πώληση. Με βάση την γρήγορη επαγγελματική εξυπηρέτηση μας, αξιόπιστη ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή, και ευέλικτους
τρόπους συνεργασίας, θα θέλαμε δημιουργήσουν σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με τους πελάτες σε όλο τον κόσμο. 


