
Κίνα Pos 2 ίντσες Auto-κοπής Pos εκτυπωτής αποδείξεων (OCPP-58C)

Προδιαγραφή:
Μέθοδος εκτύπωσης Άμεση θερμική
Πυκνότητα Εκτύπωση 384dots / γραμμή

Τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ω ν
χαρακτήρων

ANK, γραμματοσειράς Α: 12x24dots
Font B: 9x17dots
Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24x24dots

Γραμμωτού κώδικα
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 /
CODE93 / Code128

Διασύνδεση Παράλληλη / Serial / USB / LAN
Τροφοδοσία DC 12V == 2.6a
Μετρητά συρτάρι DC 12V == 1A
Εκτύπωση διάρκεια ζωής
της κεφαλής

50 χιλιόμετρα

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία (0 ~ 45 ° Ο), υγρασίας (10 ~ 80%)
Συνθήκες Αποθήκευσης Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° Ο), υγρασίας (10 ~ 90%)
Ταχύτητα εκτύπωσης 120 χιλιοστά / s
Πλάτος χαρτιού 57,5±0,5 χιλιοστά
Χ α ρ τ ί  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή
διάμετρος

65 χιλιοστά

Πάχος χαρτιού 0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Βάρος Καθαρό βάρος: 1.5 kg, Μικτό βάρος: 2.5kg
Διάσταση 199 * 132 * 111,5 χιλιοστά

Οδηγός
Win9X / ME Win / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista /
Win7 / Win8

Κόπτης Αυτόματη κοπής
Εντολή Συμβατό με EPSON ESC / POS
Διάστιχο 3,75 χιλιοστών (μπορεί να αλλάξει με την εντολή)

Λεπτομέρειες προϊόντος:  

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός
Εγχειρίδιο Χρήσης
Οδηγός

http://www.possolution.com.cn/download/14050515355982.html
http://www.possolution.com.cn/download/14050516372851.html
http://www.thermalprinter.com.cn//downfile/2014050810044448561.zip



