
Scanner per lettore di scansione portatile wireless 2.4GHz 2D 1D

(OCBS -W234)
OCOM Rilasciato un nuovo scanner di codici a barre 2D per comunicazioni wireless a 2,4 GHz (M / N: OCBS -W234), è uno
scanner di codici a barre 2D ad alta precisione con supporto per la ricarica. Per soddisfare le varie richieste nell'applicazione,
OCBS -W234 può sia leggere 1D che & Codici QR, può funzionare per più di 12 ore in uno stato completamente carico. Può
fornire condizioni di lavoro efficienti ed eccellente esperienza lavorativa per ogni cliente.
 
Caratteristiche:
Comunicazione standard a lunga distanza a 2,4 GHz
Unblocked può trasmettere 80 metri
Motore di scansione ad alta precisione da 1 milione di pixel
Il design a bassa potenza 190mAh può scansionare 40.000 volte
Può funzionare per più di 12 ore in uno stato completamente carico
Base di ricarica e ricezione standard
Il grande buffer wireless può trasferire 1000 caratteri
 
CARATTERISTICHE FISICHE
Materiale ABS + PC + TPU
Alimentazione elettrica DC 5 V ± 5%
Corrente di funzionamento 190mAh （modalità operativa）
batteria Batteria 18650 3.7V 2000mAH 18650
Tempo di carica 6,5 ore
Orario di lavoro completo ＞ 12 ore
Peso 170g ± 5g
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Metodo wireless 2.4GHz
Distanza di trasmissione 50-80m
Fonte di luce LED rosso Obiettivo + LED luce bianca
Conservazione 2M （circa 40000 pezzi di codici a barre） （possono essere personalizzati）
Capacità di decodifica Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128,

InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5.
QR CODE, MATRIX DATI, PDF417

Risoluzione Code39 5mil, QR 8.7mil, PCS45%
Profondità di campo CODICE 5MIL39: 5--12 CM

15MIL CODICE39: 4--25 CM
CODICE 10MIL93: 4--21 CM
15MIL UPC / EAN: 4--25 CM
20MIL QR: 4--25 CM

Velocità di scansione 400times / sec
Tasso di errore 1/500 milioni
Modalità impostazione Scansione manuale, con rilevamento automatico e continuo
Larghezza scansione 5 * 5 cm² - 30 * 30 cm²
Modalità richiesta Buzzer, indicatore luminoso （LED）
Contrasto stampa Min 35%
Angoli di scansione Rotolo 0-360 °, inclinazione ± 65 °, imbardata ± 60 °
AMBIENTE UTENTE
Livello IP ≥IP54
Temp. Operativa Da 0 a 50 ºC / da 32 a 122 ºF
Temp. Di stoccaggio Da 0 a 50 ºC / da 32 a 122 ºF
Umidità operativa 5 - 95% (senza condensa)
Umidità di conservazione 5 - 95% (senza condensa)
Protezione elettrostatica 15KV
Resistenza agli urti Caduta libera di 1,5 m sulla superficie del calcestruzzo
 



















 
 

FAQ

1. Politica MOQ
Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, prezzo maggiore quantità
maggiore.

Per una produzione personalizzata, puoi discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di
vendita.

2. Disponibilità campione & Politica
Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per prove e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine
di massa. Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il ​​costo dei campioni o inviarti
più pezzi con le spedizioni.



Puoi acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western uion o paypal. E puoi anche
acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http: //www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog =
minisite_CI.

3. Garanzia
OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisfi la
soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Fortune 500 globale e abbiamo la garanzia commerciale di primo livello
che protegge al 100% i vostri soldi e tempi di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è normalmente di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione, alcuni modelli
designati possono avere una garanzia di 24 mesi;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna si considera consegna non valida (DOA). I
prodotti DOA daranno la priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere. 

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per la riparazione rapida
locale. E dopo ciò, è possibile restituire parti difettose per rilavorazioni e analisi.

4. Termini di pagamento
Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Impegno o altri. Informazioni sull'ordine
dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio Escrow è fornito da
Alipay.com. Attualmente, puoi pagare utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario.
Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B
ed Euro6000.

5. Spedizione
Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up da parte
dei clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti provenienti da Eruopean, Australia e Sud America, Africa, Russia in rapida crescita
...,

Abbiamo fornito server a oltre 1300 clienti provenienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale
come Unilever, O2 ..... 50 di questi sono il più grande distributore nei territori locali.


