
3 posizioni cassetto blocco cassa manuale pos

 (Modello numero.:ECD-410D)

Caratteristiche: 

4 o 5 Bill regolabiletitolari e 8 supporti rimovibili Monete

All SteelEdilizia e strutturato in polvere ibrido cappotto

9V a 24V ampio potere

Micro-switch opzionaleSensore

serrature a 3 posizioni

 

Specifiche tecniche:

Materiale
Flip top: 0.8mm SPCC polvere di spruzzare la superficie della piastra di
laminato a freddo
In basso: SECC 1,0 millimetri Piastra impronte digitali-resistente

vassoio Bill
quattro posizioni Larghezza: 85/84/84/85 millimetri        
Cinque posizione Larghezza: 68/67/67/67/68 millimetri          
Lunghezza: 193 millimetri; Profondità: 59 millimetri

vassoio Coin 8 rimovibile Larghezza Posizione: 82; Lunghezza: 57; Profondità: 46
serratura 3 serrature
Energia 12V a 24V ampio potere
Tutta la vita Testato al minimo un milione di cicli
Interfaccia RJ11 / RJ12
Colore Nero o bianco
peso 7,0 kg (netto), 7.86kg (lordo)
Dimensioni 410 (W) x 415 (L) x 100 millimetri (H) (con i piedi di 10 mm)

 


