
ISO carta a banda magnetica di lettura / scrittura
(Modello: MSR605)

specifiche tecniche:

Prestazione caratteristiche
Leggere carta: Track1 / Track2 / Track3
Bit per Densità: 210 BPI 75 / 210BPI 210 BPI
forza coercitiva: Leggere / scrivere 300-4000 oe Mag.card
Spessore carta: 0.76-1.2mm
Velocità di lettura: 5-55ips
Velocità di scrittura: 5-30ips
STD Jitter carta: +/- 15%
Scrivi jitter: Intervallo & lt; +/- 10%, sub-intervallo di & lt; +/- 12%
Tasso di errore: Leggi & lt; 0,5% Write & lt; 0,8%
Capo vita: Min. 500K swipes sia per lettura / scrittura testa
Fisico caratteristiche
Interfaccia: USB
Energia: DC + 9V, 2A
Dimensione: 212 (L) x 64 (W) x 63 (H) mm

Accessori:

carta chiara 1 testina magnetica
1 Cavo di alimentazione con l'adattatore
1 CD del software MSR605
1 istruzioni PDF manuale in formato

Software
Programma supporto software: finestre XP / Vista 32 o sistemi a 64 bit

Supporto Sistema di esercizio: DOS / Linux e Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / Vista /
Windows 7

Sicuro
Certificato: CE, FCC, UL, CUL, ROHS

Dettagli del prodotto: 



























Documenti rilevanti:

Vuoi sapere di più del prodotto informazione?per favore Clicca qui.

specificazione
autista

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

