
3 pollici Industriale-solrade Bluetooth Termico etichetta Stampante

(Numero modello: OCBP- M83)

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche:

n  Mini formato adatto per applicazione portatile;

n  Fornire androide App più adatto per gli utenti finali;

n  Compatible con il software bartender

n  Supporto label sensore di intervallo

n  Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;

n  Magazzino carta con diametro 50 mm;

n  Può stampare 5 ore ininterrottamente, 7 giorni in standby

n  90 millimetri / sec velocità di stampa; 

n  Supporto ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipi di comando;

n  360 protezione totale, design resistente agli urti

n  Grado IP54, stampa di supporto nei giorni di pioggia e all'aperto.

 



Specifica:

Metodo di stampa Stampa a linee termiche
Comandi di stampa Comando ESC / POS, TSPL, ZPL
Efficace larghezza di
stampa

Max = 72mm576 punti

Velocità di stampa Fino a 90 mm / sec
Risoluzione 8 punti / mm (203 dpi)
Dimensioni della carta 79.5. ± 0.5mm x diametro 50,0 millimetri
Spessore della carta Da 0,06 a 0.12mm
Set di caratteri Alfanumerico / cinese
Interfaccia USB,e Bluetooth
Veloce 256KB
Adattatore di alimentazione 9 V CC /1UN
Tempo di carica 4-5 ore
Carica batteria 2600 mAh, 7,4 V 14,8Wh
Orario di lavoro 5 ore continue, 7 giorni in standby
Durata della testina della
stampante

50KM

Altre caratteristiche Rilevazione della carta, marresto annuale
Condizioni di lavoro Temperatura: -10~50 degC, Umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione Temperatura: -20~70 degC, Umidità: 5%~95%
Nome del dispositivo Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al

massimo 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può

essere personalizzato o cambiare dal cliente stesso.  A max 6
cifre.

Peso Peso netto: 0,56 kg / Set, Peso lordo: 0,7 kg / Set
Dimensione della scatola
singola

13.5 * 13.5 * 11cm


