
Scanner di codice a barre Qr High Himel Handhell 1D 2D QR

(Modellolo n.: OCBS-2089)

Caratteristica:

Tecnologia di iMaging ad alte prestazioni;

1 MP alto pixel 1MP (1280*800);

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre dei Colorei;

4mil Eccellente Precisionee di scansione;

ImpSistema operativotazione multipla di funzione speciale supportoata;

Premere il tasto trigger per scansionare.

Specifica:

Generale
Model OCBS-2089 -2089G -2089h
Color Nero Blu
Materiale Abs PC



Attuale < 280 mA
Standby Current (Standard): <130 mA

Ingresso Voltaggio 5 VDC (/- 10%)/ 500 mA
processore 1,2 g Dual nucleo
Interfaccia USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB ha nascosto; USB Com;

NASCOSTO
POS Disponibile secondo i clienti S esigenze

Lettura Indicatori E Cicalino (segnale acustico suono frequenza regolabile)
Pulsante vita Premere 100.000 volte
OS support Finestre, Linux
Prestazione
CMOS Sensore 1280*800pixels,

1 MP Rolling
esposizione

640*480pixels,
0,3 MP globale
esposizione

1280*800pixels,
1 MP Global
esposizione

Leggero Fonte LED BIANCO Leggero
Mirare leggero Verde Punto
Risoluzione 4mil
Modalità trigger Manuale con chiave grilletto, Continuo scansionare, Auto-

rilevamento
Esd Protezione Contatto: 8kv Aria: 15kv
Shock resistenza 1,5 m di caduta libera su cemento superficie
Stampa contrasto ≥20%
Codici a barre 1D: tutti i codici 1D standard tra cui il codice lineare GS1

Databar ™ (Ex: UPC, Ean-13, EAN-8, Codice 128, Codice 39,
Codabar, Interleaved 2 di 5...) possono essere
automaticamente distinti e decodificati.
Risoluzione minima: 4 mils
2d: codice Aztec; Matrice di dati; MaxiCODICE; Qrcode; Hanxin;
Codice microQR
Codice stack: GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar
impilato; GS1 Databar impilato Omnidirezionale;
GS1 Databar, Composito; MicroPDF417; PDF417.
Dimensionee minima: 38 x 38 pixel (1 cm x 1 cm)



Profondità tipica di Campo Precision
13mil
3.34mil
3.34mil
5mil
5mil
13mil
5mil
5mil
10mil
10mil
20mil

Codice a barre
CODE 128
Codice 39
EAN-13
Code39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

Profondità di campo
60mm - 200mm
60mm - 160mm
90 mm - 150 mm
70mm - 240mm
70 mm - 230 mm
40 mm - 450 mm
65 mm - 210 mm
75 mm --140 mm
45mm: 290mm
30mm—260 mm
20mm—480 mm

(La profondità minima di campo è determinata dalla lunghezza del codice a barre e
dall'angolo di scansione. Dipende da IL
Risoluzione, contrasto e ambiente leggero.)

Lettura Angolo Rotolo: 0-360 °; Pitch (inclinazione): ± 65 °; Skew (Yaw): ± 65 °
Decodifica velocità 10 scansioni/s
Fisico
Peso 160g
Dimension 183*67*90mm
Pacchetto scatola 195*118*82mm/ 0,42 kg
20 in 1 cartone 435*235*410mm
Ambiente
Lavorando temperatura E umidità Da -10 a 45 gradi centigrado,

Dal 5% al 95% no condensazione
Magazzinaggio temperatura E umidità Da -20 a 60 gradi centigrado,

5% ~ 95% n condensazione
Impermeabile IP52
















