
Supporto Win CE di raccolta dati con scanner RFID Reader (OCB-D008)

(Modello: OCBs-D008)

Caratteristica:

1.Win. CE sistema operativo 5.0 multi-lingua;
2.RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM o 512 MB per l'opzione;
3. Alta capacità della batteria 2800mA e basso consumo;
4.Easy sviluppo secondario, compatibile con diversi software;
5. Industrial design robusto, impermeabile e grado di protezione (IP65);
6. Alta macchina fotografica prestazione del pixel, memorizzare documenti importanti;

SPECIFICA:

 
Sistema operativo

Windows CE 5.0, SDK per diversi linguaggi di
programmazione tra cui C #, VB.net, VC ++ per assistere
sviluppatore del sistema

processore SAMNSUN S3C2450 533MHZ
Memoria RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM o 512 MB per

l'opzione.
Display TFT-LED QVGA da 3,5 pollici a cristalli liquidi touch

screen a colori, risoluzione 240 * 320
Tastiera 27 + 2 chiavi
 
 
 
Comunicazione

Wifi Costruito nel 802 g wireless 11b / funzione di
comunicazione, velocità: 54MB / sec, in grado di
soddisfare la sicurezza CISCO CCX2,3 standard

Bluetooth V2.1 + EDR
Macchina fotografica Costruito nel fotocamera 3M
GPS Costruito nel GPS
GPRS GMS Supporto / GPRS 10, GSM27,10

 
Raccolta dati

1D barcode scanner Scanner laser 1D
RFID LF 125K; HF 13.56MHZ ISO14443A / B; UHF

860-960MHZ, ISO 18000-6B C, Class1Gen2 EPC
2D Supporta tutti i codici a barre 1D e 2D codice a barre:

PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 200),
Codici compositi e QR Code

 
Energia

Batteria 3.7V 2800MAH
Batteria in standby 160MA
Orario di lavoro Oltre 10 ore

Expand porto Micro SD / TF card fino a 32GB
Il grado industriale IP65
Dimensioni 155 * 76 * 29 millimetri
Il peso 320g (con batteria)
 
 
Ambiente di
lavoro

Azioni la temperatura -15 ° ~ + 50 °
Temperatura Archivio -20 ° ~ + 60 °
Operare umidità 5-95%
Archivio umidità 5-95%
Altezza antisismica 1.2m-1.5m pavimento di cemento

Certificati CE, CCC

 



























 

 


