
1D CCD handheld barcodelezer ondersteuning bij het lezen van streepjescodes op het
scherm

(Model: OCBS -C005)

Omschrijving:
Deze BarCode Scanner kan worden aangesloten en afgespeeld, u hoeft geen software te installeren.
Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenmarge.
Het kan nauwkeurig en snel een verschillende barcode scannen in de sterk verlichte en donkere omgeving.
 
Kenmerken:
• De snelle scansnelheid reikt tot 300 keer / seconde.
• 3 mil uitstekende scannnauwkeurigheid.
• Efficiënte decoderingssnelheid en ultra-lage foutenmarge. Vele soorten een-dimensionale streepjescode
kunnen worden geïdentificeerd.
• Ondersteuning bij het lezen van barcodes vanaf het scherm.
• Geen stuurprogramma, plug and play.
• Hoge veerkrachtige knop: gebruik een hoge rebound-knop, nauwkeurige limiet, duurzaam.     
• Scanmodusinstelling: handmatige trigger en automatisch scannen en doorgaan met scannen.
• Ondersteuning van meerdere gegevensinterfaces: USB-HID, virtuele USB-poort, UART, KB, HID- POS, enz.
• Ondersteuning van 16 landstaal.
• Keur een hoogst geïntegreerd ontwerp goed, shell van uitstekende kwaliteit, heeft vele malen IP45
beschermingsrang, 5m hoogteval, nog kan normaal worden gebruikt.
• Toepassingsgebieden: Supermarkt, Retail, Magazijn, Logistiek, Bibliotheek, Medisch etc.
• Kan worden aangepast aan de vraag van de klant.
 
Scanner parameters:
Lichtbrontype Optische beeldvorming; de golflengte is 632

mm.
Beeldsensor lineaire beeldsensor (CCD)
Pixel resolutie 2500 pixels
Precisie van streepjescodes ≥ 3mil
Contrastverhouding afdrukken ≥ 30%
Type streepjescode UPC / EAN / JAN, UPC / EAN met aanvullend,

UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39
Volledige ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128,
Code 128 Volledige ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC-
A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar,
Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA,
RSSvarianten, Codabar, Chinese2of5,
Internationale algemene dimensionale
barcodes, bijv. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5,
China pos tal-servicecode enzovoort

Scansnelheid 300times / s
Scanhoek Met de klok mee / tegen de

klok
± 55 °

Omhoog en omlaag ± 25 °
Links en rechts ± 75 °

Uitwendige afmetingen (L x B x H) 165 × 65 × 97 mm
Gewicht 190g
promptmodus Zoemer en LED-indicator
Maximaal energieverbruik 650mw
Werkspanning DC5V
Elektrische stroom Maximale stroom 130mA

Werken huidige 86mA
Standby-stroom 42mA



accessaries
Kabel RS232 / USB-datakabel (1,8 m)
Met de hand 1
Milieu
Bewaar temperatuur  -40 ° C ~ 60 ° C
Werktemperatuur 0 ° C ~ 50 ° C
Relatieve vochtigheid 0 ~ 95%
Anti-klop werkt prima na val vanaf 5m hoogte













FAQ

1. MOQ-beleid
Geen MOQ-beperking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is verschillend, grotere
hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid
Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie
te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan
massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer
stuk producten met de shippments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, Western Union of paypal. En je kunt het ook
kopen in onze online winkel.

3. Garantie
OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met
betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste
handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden na verzending, sommige



aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten
geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.  

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle
reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen terugzenden voor nabewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden
Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over
de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptable.Currently, kunt u
betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met
geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Verzending
We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk
ophalen door klanten.

6. Klant
Onze belangrijkste klanten uit Eruopean, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...,

We hebben meer dan 2300 klanten uit 159 landen bezocht, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf
zoals Unilever, O2 ..... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale teritories.
 
Waarom kies je voor OCOM?
· Leading One-Stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier gekwalificeerd door Global Fortune
500-bedrijven
· Tier 1-klanten waaronder Unilever, O2, Star ...
· 2300 + klanten dekken 159 landen;
· 11 jaar OEM / ODM ervaring.
· Top 1 Level Trade Assurance in POS industriële kwaliteit en datum van verzending
· Snelle antwoorden en professionele service
· ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten
· 12 + 1 maanden wanrranty.
· Op de shortlist van "China Best Employer Award"
· Geloof: op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking


