
2015 ISO magneetstrip kaartlezer schrijver

Kenmerken:

2015 ISO magneetstrip kaartlezer schrijver
Lezen / schrijven magneetstrip kaart voldaan aan ISO-formaten;
Programmeren van software voor verschillende lees / schrijf prestaties;
Sequentiële schrijfsnelheid functie, maximaal 12 cijfers (1 up);
Alle 3 tracks kan ingesteld op 75/210 BPI;
Het schrijven en controleren van gegevens over enkele, dubbele of driedubbele spoor in een swipe;
High / Low Gedwongen codering circuit te selecteren op het scherm;
Programmeerbare toonaangevende bits, ruwe gegevens, DMV / AAMVA, en door de gebruiker
gedefinieerde formaat;
Lezen en schrijven High & amp; Lage Gedwongen kracht van magneetstrip (300 ~ 4000Oe);

Specificaties:

Prestatiekenmerken
Lees kaart: Track1 / Track2 / Track3
Bit per dichtheid: 210 BPI 75 / 210bpi 210 BPI
Dwangkracht: Lezen / schrijven 300-4000 oe Mag.card
Kaartdikte: 0.76-1.2mm
Leessnelheid: 5-55ips
Schrijfsnelheid: 5-30ips
STD-kaart Jitter: +/- 15%
Schrijf jitter: Interval & lt; +/- 10%, Sub-interval & lt; +/- 12%
Foutenpercentage: Lees & lt; 0,5% Write & lt; 0,8%
Hoofd het leven: Min. 500K schmiert voor zowel de lees / schrijfkop
Uiterlijke kenmerken
Interface: USB
Vermogen: DC + 9V, 2A
Dimensie: 212 (L) x 64 (B) x 63 (H) mm

Accessoires:

1 magnetische kop duidelijke kaart
1 Power Cord met Adapter
1 MSR605 Software CD
1 Handleiding PDF formaat

Software
Programma software-
ondersteuning: Windows XP / Vista 32 of 64 bit systemen

Besturingssysteem
ondersteuning:

DOS / Linux en Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / Vista /
Windows 7

Veilig
Certificaat: CE, FCC, UL, CUL, ROHS

Details van het product: 

Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.



Specificatie
Bestuurder

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

