China Factory Hoge kwaliteit Desktop Omni-directionele Laser Barcode

Kenmerken:

Scanner

China Factory Hoge kwaliteit Desktop Omni-directionele Laser Barcode Scanner
High performance 32 bit hardware decoding;

20 beeldlijnen vijf richtingen;

NICAM power design, geschikt voor lawaaierige omgevingen;

Uiterlijk is beknopt en makkelijk stabiele prestaties, in lijn met alle soorten van zakelijke omgeving;

Eén / meerdere lijn scanvoorzieningen, voldoen aan verschillende eisen;
Meerdere interfaces: PS /2, RS232 of USB;

Ondersteunen automatische wake up functie, de basis kan draaien;
Blauwe LED-verlichting, luide zoemer hints;

Specificaties:

Dooooooogooon

Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.]

Specificatie
Operationele
Lichtbron 650nm zichtbare laser diodes (VLD)
Depth of Field Scan 0-206 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Scanpatroon 5 richtingen van scan veld

Scansnelheid

1400 scans per seconde (omni-directioneel)

Aantal beeldlijnen

20

Minimum Barcode Breedte

0,127 mm (5mil) @ PCS 90%

Print Contrast

30% @ UPC / EAN 100%

Indicatoren (LED)

[Twee-kleuren LED (blauw & amp; amp; red)

Pieper Operatie Programmeerbare toon en volume
Systeem Interfaces Keyboard wedge, RS-232C, HID USB
Fysiek

Dimensie 94mmX 158.4mmX 110mm (LxBxH)
Gewicht 3409 (zonder kabel)

Kabel Lenth 2M

Kantelen 50 ° naar voren



http://www.possolution.com.cn/download/14050516273643.html

Vermogen

Input Voltage

5VDC + 10%

Vermogen

1.1W

Werkende Stroom

220mA @ 5V (Normaal): 350mA (Max)

Milieu

Bedrijfstemperatuur

OdegreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)

[Temperatuur bij opslag

-20 graad




