
Desktop 4-inch USB Android lint POS barcodeprinter

(M / N: OCBP -004A / B)

Kenmerken

 200 Mhz 32-bits RISC-processor met 8 MB SDRAM, 4 MB flashgeheugen

 Ontwerp met twee motoren

 Printsnelheid van 127 mm (5 inch) per seconde

 300 meter (984 ’) linttoevoer op een 25,4 mm (1”) kern

 Afdrukmechanisme voor Kiosk-toepassing

 TSPL-EZ ™ Firmware emuleert ondersteuning van TPLE- en TPLZ-talen

PRINTERMODEL OCBP -004A OCBP -004B
Resolutie 8 dots / mm (203 DPI) 12 dots / mm (300 DPI)
Afdrukken methode Thermische overdracht & directe thermische
Max. afdruksnelheid 127 mm (5 ”) / s 101,6 mm (4 ”) / s
Max. printbreedte 108 mm (4,25 ") 104 mm (4,09 ")
Max. print lengte 2794 mm (110 ") 1016 mm (40 ")
Mediatype Doorlopend, gestanst, zwarte vlek, waaiervormig, ingekerfd (buitenwond)
Media breedte 20-112 mm (0,78 "-4,4")
Media dikte 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)
Label lengte 10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110“) 10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40“)
Capaciteit van labelrol 127 mm (5 ") OD (buitenwond)
Lint en lintbreedte 300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "kern (buitenzijde met inktcoating), 40

mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")
omheining Dubbelwandig plastic
Fysieke dimensie 234 mm （B） x194.8 mm （H） × 302.5 mm （D）
Gewicht 3,1 kg （6,83 lbs）
bewerker 32-bit RISC CPU
Geheugen
 

4MB Flash Menmory
8 MB SDRAM
SD-kaartlezer voor uitbreiding van het flashgeheugen, tot 4 GB

Koppel • USB2.0 • RS-232 (fabrieksoptie) • Centronics (fabrieksoptie) • Intern
Ethernet, 10/100 Mbps (fabrieksoptie)
• Bluethooth (fabrieksoptie) • Externe 802.11 b / g / n draadloos
(fabrieksoptie)

macht
 

Externe universele stroomvoorziening
Ingang: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
Uitgang: DC 24V, 2.5A, 60W

Bedieningsschakelaar,
knop, LED

1 voedingsschakelaar, 1 voedingsknop en 1 LED (3 kleuren: rood, paars
en bule)



sensoren Zwarte stip reflecterende sensor (instelbaar pos)
Hoofd open sensor
Doorlatende afstandssensor
Lint einde sensor

Real Time Clock Standaard
Interne lettertypen 8 alfanumerieke bitmaplettertypen

Ondersteuning TTF-lettertype.
Streepjescode 1D barcode ： Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C,

Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN
en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
2D-streepjescode ： PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code

Grafisch BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)
Lettertype en barcode
rotatie

0 °, 90 °, 180 °, 270 °

Printertaal TSPL (EPL 、 ZPL 、 DPL)
Omgevingstoestand Bedrijf: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend

Opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend
Veiligheidsmaatregelen FCC 、 CE 、 CCC 、 CB
Bezorgdheid over het
milieu

Voldoen aan RoHS

Accessoires ① Windows-etiketteringssoftware CD-schijf ； ② Snelle startgids ； ③ USB-
kabel ； ower Voedingskabel ； ⑤ Externe universele stroomvoorziening ；
⑥ Labelspindel, bevestigingslip x 2, 1,5 "kernadapter x 2 ； ⑦ Ribbonas x
2 ； ⑧ Ribbonpapier kern ； ⑨ Media

Fabriek opties Intern Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics parallelle interface
Dealer opties Afpelmodule, Guillotinesnijder (volledige of gedeeltelijke snede)

Mediadikte 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 sneden; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000
sneden

Gebruiker opties Externe rolmontage, media OD. 214 mm (8,4 ") met een kern van 25,4
mm (1"), externe rolmontagekaart, Bluetooth-module (seriële interface),
802.11 b / g / n draadloze module (seriële interface), RFIDmodule.
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macht Plug Voor opties:

FAQ

1. MOQ-beleid
Geen MOQ-beperking voor de standaardproducten, maar de prijs per eenheid is anders, grotere
hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Voorbeeld beschikbaarheid en beleid
Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en
kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de monstersprijs is hoger dan de massa-bestelling.
Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de monsters kosten retourneren, of u meer
stukproducten met de verzendingen sturen.



U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western uion of paypal. En u kunt het ook kopen in
onze online winkel op AliExpress: http: //www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3. Garantie
OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met
betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de tevredenheid van klanten;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben een handelsgarantie van
topniveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige
aangewezen modellen kunnen tot 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt als ongeldige levering (DOA) beschouwd.
DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden. 

Voor massa-orders willen we sommige reserveonderdelen met verzending leveren voor lokale snelle
reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden
Voor massa bestelling, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen.
Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. Escrow-service wordt
mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en
bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte
Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Zending
We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk
ophalen door klanten.

6. klant

Onze belangrijkste klanten uit Eruopean, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...,

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf
zoals Unilever, O2 ... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale gebieden.


