
Metalen kassalade met kunststof binnenbak

(M/N:ECD-330H)

Functies:

Lade en lade kunnen worden gescheiden;

4B8C of 4B5C beschikbaar;

Volledig stalen constructie en hybride poedercoating met structuur;

12-24V compatibel met breed bereik;

Optionele microschakelaarsensor;

Sloten met 3 standen.

Specificatie

Model ECD-330H

Materiaal
Flip-top: 0,8 mm SPCC-poeder - spuit het oppervlak van
koudgewalste plaat
Onderkant: 0,8 mm SECC-vingerafdrukbestendige plaat



Rekeningbakje
Breedte met vier posities: 68,1/73/73/68,4 mm of 74/72/69/66
mm
Lengte: 159,7 mm

Biljet/muntbakje 4B8C of 4B5C beschikbaar
Slot 3 sloten
Bankbiljet Toegangssleuf aan de voorzijde voor cheque*2
Stroom 12-24V compatibel met breed bereik
Levenslang Getest op minimaal één miljoen cycli

Koppel RJ11 of RJ12 (RJ12-poort voor microschakelaar)
RJ11-kabel kan verwijderbaar zijn

Kleur Zwart
Gewicht 4,7 kg (netto), 5,3 kg (bruto)
Afmetingen lade 330(B)X335(D)X90(H) (met voetjes van 10mm)
Pakketgrootte 410*410*160mm










