
2D vaste barcodescannermodule
(Modelnr.: OCBS-F3100 / F4100)

VOORZIEN ZIJN VAN:
Motor: 31,7 mm (L) x 12,2 mm (H) x 12 mm (D);
Decodeerbord: 38 mm (L) x 19 mm (B) x 7,5 mm (D);
Lichtbron: Aimer: 617 nm LED, verlichting: 625 nm LED's;
Gezichtsveld: 39 ° (H) x 25 ° (V);
Rol: 0 - 360 °;
Toonhoogte: ± 65 ° of groter;
Gier: ± 60 ° of groter;
Contrast afdrukken: minimaal reflecterend verschil van 25%;
OCBS-F4100: met case- en datakabel;
OCBS-F3100: zonder case & datakabel.
 





Typische prestaties * Typische werkbereiken
HD focusbereik SR focusbereik

Streepjescodetype Symbooldichtheid In de buurt Ver In de buurt Ver
Code 39 5,0 mil 0mm 90mm 60mm 130mm
100% UPCA 13,0 mil 5mm 180mm 30mm 300mm
Code 39 20,0 mil 5mm 250mm 35mm 350mm
PDF 417 6,8 mil 0mm 85mm 40mm 150mm
Data Matrix 10,0 mil 0mm 70mm 50mm 130mm
QR code 20,0 mil 0mm 180mm 25mm 250mm
Resolutie 1D Code 39 3 mil (0.076 mm) 5 mil (0,127 mm)
Resolutie 2D-gegevensmatrix 5 mil (0,127 mm) 6,7 mil (0,170 mm)
* De prestaties kunnen worden beïnvloed door de kwaliteit van barcodes en
omgevingsomstandigheden.

 




