
Low Cost 1D Laser Scanner Barcode Reader
(Model Nr: OCBS-L013)

Kenmerken:
Prestatiekenmerken
Lichtbron: Zichtbare laser (650 nm)
Scan Rate: 100 scans per seconde
Reading Afstand 10 ~ 520mm (100% UPC / EAN)
Type scanner: Bi-directionele
Resolutie: 0.10mm (4mil)
Print Contrast Minimum: 30%, minimum reflecterende verschil (@ 650nm)
Error Rate: 1/3000000
Decode Capability: UPC-A, UPC-E, industrieel gebruik, 2 van 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN

128, Code39, Code 93, Codabar 125, MSI / Plessey etc.
Uiterlijke kenmerken
Ondersteunde interfaces: PS2, RS232, USB
Voltage: 5V
Huidige: 120 mA
Idle Current: & Lt; 30 mA
Power Source: Host macht of externe (RS232) voeding
Scannen Hoek Helling 45 ° Hoogte 60 °
Afmetingen: L175mm X W70mm X H100mm
Gewicht: 150g (zonder voet)
Stand Facultatief
Kleur: Grijs, zwart en geel
Gebruiker Milieu
Werkende Temperatuur: -20 - 45 graden Celsius
Temperatuur van de opslag: -20 - 45 graden Celsius
Vochtigheid: 5 ~ 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading: Bevestigen om 15KV luchtafvoer +/- en +/- 8 KV van contactontlading
Drop Specificaties: Bestand tegen meermaals 1.5m daalt op beton
Safe:
EMI / RFI: Voldoet aan EN50081.parl standaard
Veiligheid van de laser: IEC 60825-1 norm klasse 2 voor laserproducten

Verschepende manier:
1. Lucht, Zee, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT en ga zo maar door)
2 EXPRESS: ongeveer 3-7 werkdagen aan te komen
3. International Air Mail: meestal rond 2-4 dagen aan te komen, zal ook afhangen van welke bestemming de haven
4 Door de zee: afhankelijk van welke bestemming de haven

Betaling:
1. T / T op voorhand
2. Western Union
3 PayPal
4 Escrow
5 L / C

Certificering:



Dienst na verkoop:

Garantie:
12 maanden van de verzending normaal. Sommige aangeduid modellen kunnen zo lang als 24 maanden garantie hebben.

RMA Procedure:
Als u vermoedt dat uw product niet goed functioneert, neem dan contact met ons op om te helpen bepalen of uw product
defect is binnen de garantie. Zodra bepaald defect krijgt u een aantal RMA toestemming ontvangen voor reparatie of
vervanging. Klanten zullen het defecte product aan ons te retourneren. Na ontvangst van de producten met gebreken, zal
verificatie van de garantie onder de visuele inspectie en het testen voor normale slijtage, verandering, en functionele
naleving van de OCOM product. Defecte producten zullen worden gerepareerd of vervangen en verzonden via de express
binnen 30 dagen of best effort. Klanten zullen niet in rekening worden gebracht voor reparaties onder garantie. Echter,
indien een geretourneerd product niet voldoet aan de garantie verificatie dan testen, kan de reparatie en / of verzendkosten
van toepassing.

Dead-on-arrival (DOA):
Elk product defect is binnen 30 dagen na verzending te zijn zal Dead geacht on Arrival (DOA). DOA producten zullen vooraf
worden vervangen en verzonden via de express.  
                                                                                                                           

Over ons:
OCOM Technologies Limited is een professionele leverancier gespecialiseerd in POS en Auto-ID-toepassingen & nbsp;.
OCOM heeft een ervaren professionele teams van marketing, R & amp; D, kwaliteitscontrole en productie tot verkoop. Op
basis van onze snelle, professionele service, betrouwbare kwaliteit, concurrerende prijs, en flexibele modi samenwerking
willen wij graag vestigen stabiele en betrouwbare partnerships met klanten over de hele wereld. 


