
OCBP-005: Kosten Competitive Airprint direct thermische barcode label printer

(Model: OCBP-005)

Kenmerken:

1.Label papier auto positie;

2.Labels loslaten, scheurt automatisch;

3.Adjust de printkop druk;

4.Compatible met veel label software;

5.BMP, PCX, BAC beelden te downloaden winkel;

6.Support Serial, USB, LAN elkaar;

7.Support PDF417, Qr code, dotmatrix;

Specificaties:

Printer Model OCBP-005
Resolutie 203 DPI (8 dot / mm)
Afdrukmethode Direct Thermal
Printkop
temperatuursensor Thermische gevoelige weerstand

Printkop positiesensor Micro-switch
Papier bestaat detectie Foto-elektrisch sensor
Afdruksnelheid 127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Afdrukken Breedte 16 mm ~ 82 mm

Media Mediatype: Papierrol, sticker, etiket vouwen, etc.
Media diameter: Innerlijke dia: 25mm; Buitenste dia: 80mm

Intern lettertype FONT 0 tot FONT 8; Vaak gebruikt in single-byte fonts
Uitbreiding & amp;
omwenteling

1 om 10 keer uitbreiding in beide richtingen; 0 graden, 90 graden, 180
graden, 270 graden, 360 graden rotatie

Paper off soort Scheur & amp; afpellen
Geheugen 2MB Flash Rom, 2MB DRAM

Beeld Monochromatisch PCX, BMP bestanden kunnen laden zijn om FLASH,
DRAM

Barcode
CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 +
5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2,
UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, CPOST, MSI, MSIC, Plessey,
ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX

Interface USB + RS232 + LAN of USB-
Vermogen Input: 24VDC, 2.5A

Milieu

Werkende Temperatuur: 5 graden C tot 45 graden C
Opslagruimte : -40 Graden C tot 55 graden C
Operating Vochtigheid: 20% ~ 80%, zonder condensvorming, gratis lucht
Opslagruimte Vochtigheid: & lt; = 93% (40 graden C), zonder
condensvorming, gratis lucht

Dimensie Grootte: D220mm * H148mm * W150mm

Verschillende Hoek:



 

Papier laden:

























 


