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High Pixel Handheld 1D 2D QR CODE Barcode Scanner

(Model nr.: OCBS-2089)

Functie:

High Prestatie Imaging Technology;

1MP hoge pixel 1MP (1280*800);

Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D- en 2D -symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurbarcode lezen;

4 miljoen uitstekende scanning nauwkeurigheid;

Multi Special Function -instelling ondersteund;

Druk op de trigger -toets om te scannen.

Specificatie:

Algemeen
Model OCBS-2089 -2089g -2089H
Kleur Zwart Blauw



Materiaal ABS Pc
Huidig < 280 mA

Standby -stroom (standaard): <130 mA
Invoeren Spanning 5 VDC (/- 10%)/ 500 mA
CPU 1.2G Dual kern
Interface USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB verborg; USB COM; Verborgen

POS Beschikbaar volgens de klant behoeften
Lezing Indicatoren & Zoemer (piep geluid frequentie verstelbaar)
Knop leven Druk op 100.000 tijd
Os steun Windows, Linux
Performance
CMO's Sensor 1280*800pixels,

1MP rollen
blootstelling

640*480pixels,
0,3 mp globaal
blootstelling

1280*800pixels,
1MP globaal
blootstelling

Licht Bron Geleid wit Licht
Doel licht Groente Punt
Oplossing 4 miljoen
Trigger -modus HanDMatig met sleutel trekker, Continu Scannen, Auto-detectie
ESD Bescherming Contact: 8KV Lucht: 15kv
Schok weerstand 1,5 m vrije val op beton oppervlak
Afdrukken contrast ≥20%
Barcodes 1D: Alle standaard 1D-codes inclusief GS1 Databar ™ lineaire

code (Ex: UPC, EAN-13, EAN-8, Code 128, Code 39, Codabar,
Interleaved 2 van 5...) kunnen automatisch worden
onderscheiden en gedecodeerd.
Minimale resolutie: 4 mils
2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; Qrcode; Hanxin;
Microqr -code
Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar
gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel;
GS1 Databar, Composiet; MicrOPDF417; PDF417.
Minimale grootte: 38 x 38 pixels (1 cm x 1 cm)



Typische diepte van Veld Nauwkeurigheid
13 miljoen
3,34 miljoen
3,34 miljoen
5 miljoen
5 miljoen
13 miljoen
5 miljoen
5 miljoen
10 miljoen
10 miljoen
20 miljoen

Barcode
CODE 128
CODE 39
EAN-13
Code39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

Fieldeddiepte
60 mm - 200 mm
60 mm - 160 mm
90 mm - 150 mm
70 mm - 240 mm
70 mm - 230 mm
40 mm - 450 mm
65 mm - 24 mm
75 mm - 140 mm
45 mm - 290 mm
30 mm -260 mm
20 mm -480 mm

(De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodele lengte en scanhoek. Het
hangt af van de
Afdrukresolutie, contrast en ambient licht.)

Lezing Hoek Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 65 °; Skew (gier): ± 65 °
Het decoderen snelheid 10 scans/s
Fysiek
Gewicht 160 g
Dimensie 183*67*90mm
Pakket doos 195*118*82 mm/ 0,42 kg
20 in 1 karton 435*235*410mm
Omgeving
Werk temperatuur & vochtigheid -10 tot 45 graden Celsius,

5% tot 95% nee condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid -20 tot 60 graden Celsius,

5% ~ 95% nee condensatie
Waterdicht IP52
















