
   Mini Ring Streepjescodescanner      
                                         (OCBS-R01)
 
Bverdriet                                                                                                                                           
OCBS-R01 is een krachtige nieuwe generatie mini Streepjescodescanner met klein formaat en charmante
uitstraling. Het is ontworpen voor pick- en sorteertoepassingen, stelt uw operator in staat de vrije hand te
houden en verbetert de operationele efficiëntie in uw magazijn, distributiecentrum en winkel.
OCBS-R01 is zeer comfortabel om het de hele werkdag te dragen, met krachtige laserscan-engine, zelfs
slecht geprinte barcodes kunnen worden gelezen. De robuuste rubberen schaal maakt het dagelijks
gebruik betrouwbaar, zelfs in de ruigste omgevingen.

      OCBS-R01 kan eenvoudig verbinding maken met iOS en Android-smartphone. Speciaal ontwerp Bluetooth-
protocol, jij           

      kan barcode rechtstreeks naar tablet-pc en smartphone scannen zonder software te installeren.

 

Kenmerken                                                                                                                                    
l   IndOnafhankelijke intellectuele eigendomsrechten
l  .Draagbaar en draagbaar
l  .Drie scanmodi: continue modus, handmatige modus,

      automatische sluitmodus
l  .Feedback door LED-indicator en zoemer
l  . Ingebouwd 512K geheugen kan meer dan tienduizend barcodes opslaan
l  . Ondersteuning Bluetooth SPP, HID

l  . Lange werktijd voor één keer opladen

 

Type 1D Ring-type bluetooth-scanner
Lichtbron 650nm
Scansnelheid 100 ± 10 scans / seconde
Nauwkeurigheid bij het
lezen

0,10 mm (4 mil)

Koppel Bluetooth 3.0



Accu DC 3,7 V, 360 mA Li-ion batterij
Geheugen 512KB
Ondersteuning OS Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS
Afstand lezen 2,5-600 mm (100% UPC / EAN)
Soorten streepjescodes Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code

39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25,
Standard 25, 2/5 Matrix, GS1 databar (voorheen RSS) varianten.

scan bereik 10 mm - 250 mm
Hoek scannen ROll ± 35 graden / Pitch ± 65 graden / Yaw ± 50 graden
Bit foutenpercentage 1/5 miljoen
Netspanning 5V


