
OCBS-T009-Desktop omni-directionele automatische barcode scanner

(Model:OCBS-T009)

Feature:

1.Gilded optische technologie met 32bit-chip, kan een leien dakje reflecterende, gerimpeld, fuzzy
lezen en, gekleurde barcode.
2.Patented decoderen sensor, snel en sterk decoderen vermogen.
3.Een aantal speciale output formaat instelling, aan te passen aan de klant specifieke toepassingen.
4.Decoding verschillende barcodes, geschikt voor meer industrieën toepassingen.

Specificatie:

PRESTATIEPARAMETERS
Licht Bron Zichtbaar Laser Diode 650nm
Lijn 20 lijnen
Scannen Snelheid 1800 scans per seconde (Omni-directional)
Scannen Patroon Omni-directionele: 5 velden van 4 parallelle lijnen
Afdrukken Contrast 32% minimum reflecterende verschil

Decoderen Geschiktheid
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,
ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-doorschoten, Code 25 doorschoten,
Matrix 2 van 5, MSI, PostBarcode, etc

Elektrische parameters
Ondersteuning Interface PS / 2, USB 2.0, RS232
Voltage Vermogen 5VCD ± 12%  1.6W
Laser-niveau Class2
Certificaat FCC, CE
LED Indicator Rood en Blauw
FYSIEKE PARAMETERS
Gewicht (pc) N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
Grootte (pc) Host: 115mm * 110mm * 152mm  Pakket: 245mm x165mmx132mm
Gewicht (Karton)
Verpakken 9.6 kg / 10st

Grootte (Karton) 680mm * 350mm * 280mm
MILIEU PATAMETER
Crash bestendig Kan weerstaan 1.5M gratis vallen
Operating Temperatuur 0 tot 40 graden (32 tot 104 Fahrenheit Fahrenheit)
Opslagruimte Temperatuur-40 tot 60 graden (-40 Fahrenheit 140 Fahrenheit)
Vochtigheid 5% om relatieve vochtigheid, niet-condenserend 95%
Verzegeld Milieu IP54 (Sealed in de lucht zwevende verontreinigingen weerstaan)

 



















 


