
OCBS -T103 Goedkope laser omni directionele supermarkt
barcodescanner

(Model: OCBS -T103)

 

voorzien zijn van:

Hoogwaardige 32-bits hardwaredecodering;
20 scanlijnen in vijf richtingen;
Meerregelige / enkele regel scanfunctie
Scanvenster ondersteunt aanpassingshoek
Ondersteuning voor verschillende soorten achtervoegselinstellingen

 

specificatie:

Prestatieparameter
lichtbron Laser laserdiode van 650 nm
systeeminterface KBW, RS232, USB
Fysieke parameter
Volume (Lx B x H) Zonder beugel: 140 mm * 83 mm * 75 mm

Met standaard: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
gewicht Nettogewicht (282 g); met standaard (379 g)
ondersteuning Vaste montagebeugel
kleur zwart
Elektrische parameters
Ingangsspanning 5,0 VDC +/- 10%
Nominale stroom 275 mAh
macht 2W
Laserklasse CDRH Klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
Omgevingsparameters
Bedrijfstemperatuur 0 ° C - 40 ° C
Bewaar temperatuur -40 ° C -70 ° C
vochtigheid Relatieve vochtigheid 5% tot 95% (geen condensatie)
Antiknock-kenmerken Bestand tegen een val van 1,2 meter.
Licht snelheid Binnenverlichting, zonlicht, fluorescerend, gloeiend, kwik, natriumdamp:

450 Ft kaarsen (4844 Lux)
Daglicht: 8000Ft (86111Lux)

Scanparameter
Scanmodus Omnidirectionele 20 lijnen, 5 richtingen, 20 scanlijnen
Scansnelheid 1500 keer per seconde
Scanhoek 0 ~ 360 graden (rondom)
Scanafwijking +/- 50 graden



Contrast afdrukken Minimaal 25% reflectieverschil
Scan diepte 0 ~ 216 mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
Nominaal werkbereik 5mil: (38%) 10 ~ 64 mm

7.8mil: (60%) 0 ~ 152mm
10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm
13mil: (100%) 0 ~ 216mm

Laagste resolutie 5mil
Decodeervermogen UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic,

Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code
bar, MSI en dergelijke.

 

 









 






