2.4GHz Draadloze streepjescodescanner

Voorzien zijn van:

(Model nr.: OCBS -W700)

n Geintegreerd niet-vluchtig geheugen (kan ongeveer 500 barcodes opslaan);
n Buiten communicatie afstand kan oplopen tot 100m, binnen is 20m;
n 20 scanners kunnen in hetzelfde veld werken zonder elkaar te hinderen;

n Plug en play;
n 800 mA grote Li-batterij.

Specificatie:

Lichtbron

Zichtbaar Rood Laser 650 nm

Scannerafmetingen (W * H * D)

160mm * 70mm * 40mm

Gewicht

300G

Materiaal

buikspieren + PC

Scanmodus

Een lijn scannen; Handmatig / automatisch

Indicator Manier

Breedte van het scanveld

Zoemer en indicatorlicht

20mm @scannervenster
260mm @260mm

Diepte van het scanveld

4 mil (0,1 mm) /5-60 mm

5 mil (0,12 mm) / 10-100 mm

10 mil (0,25 mm) / 15-250 mm
35 mil (0,89 mm) /140 - 600 mm
43 mil (1,1 mm) / 150-800 mm

Scansnelheid

120 scans / sec

Scan precisie

0.10mm (Pcs0.9)

Contrast afdrukken

Minimaal 30% reflectieverschil

Foutpercentage 1/ (émiljoen)
Decodeervermogen Internationale algemene 1D-streepjescodes
Stroom 60mA (werkend); & Lt; =5uA (standby)

Scanning Corner

32°

Hoogte scannen 68°
Scanning Angle of Avertence 52°
Werkende frequentie 2.4GHz

Communicatie afstand

100m (Open plaatsen)
20 m (binnen)

Communicatie-interface USB

Drop Specification 2 m vrije val

Laser niveau Niveau-1 laserveiligheidsnorm
Laad macht op 5VDC
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