Barcode Afdrukken schalen

(Model nr.: TM-B)

Te gedenken gebeurtenis:

Etiketopmaak bevat kan vrij worden ontworpen.

Etiketten printen en voortzetting van papier Afdrukken toegestaan.
Krachtige beheersoftware, hoge snelheid uploaden of downloaden.

Ondersteuning van verschillende opmaak van back-up, tekst overdracht van de bestanden maken het
mogelijk om te werken met andere schalen of software.

Gebruikersvriendelijke interface voor het beheer software leiden tot logisch en redelijk operatie.

Handmatig en automatisch afdrukken inventaris en verslag vormen.

Specificatie:

Opslagcapaciteit: Max. 2000 PLU

Nr. van kortere wegsleutels: 75keys (50 x 2 = 100 PLU sneltoetsen, 25 controle/functietoetsen)
Reclame-informatie opslag: max 22 stuks reclame kunt opslaan informatie

Vrije tekst: 32 stuks gratis tekst kan worden opgeslagen

Temperatuur: opslag -10 ~ + 55 ° C; werkenvan 0 ~ +40°C

Vochtigheid: =< 85% RH

Voeding: IAC 220V, 50 Hz (110V voor de optie)

Weergavemodus: helder groene LED, zwart digitale

Cijfers: gewicht 5 cijfers, eenheidsprijs 5 cijfers, totaal prijzen 7 cijfers
Afdrukken breedte: 30mm - 60mm

Afdruksnelheid: 75mm/s

Poort: RS232, Ethernet

Dimensie 381 * 428 * 500 mm

Parameters

Maximaal gewicht 6kg 15kg 30kg

Schaal intervallen 29 59 10g

Precisie 1/3000 1/3000 1/3000
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