
2015 Nowy 3 Utwory czytnika kart z paskiem magnetycznym

Cechy:

2015 Nowy 3 Utwory czytnika kart z paskiem magnetycznym
Zgodność z normą ISO 7811, AAMVA i CA DMV, ANSI;
Stwardnienie interfejs opcji: USB (ustawienie domyślne), PS2 (opcja), RS232 (opcja);
Dwukierunkowy odczyt machnięcia;
Wszystkie 3 utworów można ustawić 75/210 BPI;
Niezawodny do 500.000 kiepskie piwo karty;

Dane techniczne:

Wymiar 170mmx44mmx42mm
Waga 0,2 kilogramów
Zasilacz DV 5V ± 5%
Pobór mocy & Lt; 10mA
Standardowe karty ISO7811, AAMVA, CA DMV
Stanowisko utwór Track 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3
Gęstość zapisu 210 BPI 75 BPI 210 BPI
Pojemność zapisu 76 znaków 37 znaków 107 znaków
Interfejs USB (ustawienie domyślne), PS2 (opcja), RS232 (opcja)
Funkcja Główny Czytaj tylko 1.5mm
Obsługa prędkości 10 ~ 100cm / s
Życie szefa 500000 wymazy kart
Error Rate Mniej niż 0,5% (JSE karta testowa)

Temperatura Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Temperatura pracy: od -20 ° C do +
50 ° C

Wilgotność Przechowywanie: 0% do 95% RH pracy: 20% do 90% RH

Szczegóły produktu:

Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja
Instrukcja obsługi

http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR7400-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR7400-User-Manual.html

