Wsparcie dla Windows, Java, Android lub iPhone OS.

Bluetooth, USB do komunikacji opcji.

Wyzsza predkos¢ druku 90 mm / s.

100 km TPH zycia.

Niski pobdr mocy i duza pojemnos$¢ baterii litowo.

Specyfikacja:

58mm Przenosny termiczna drukarka etykiet
(Model - OCBP-M58)

0g6lnie Wymiary (W x D x H)

113 x 82 x 48 mm (wielkos¢ opakowania: 585 * 410 * 285 mm (40szt))

Waga 2469 (waga opakowania: 20 kg (40szt))
Kolor Czarny
Efektywna szerokos¢ druku 48mm

Metoda drukowania

Drukowanie linii termiczny

Polecenia druku

ESC / POS kompatybilny zestaw polecen

Predkos¢ druku Do 90 mm /s
Uchwata 8 punktéw / mm (203dpi)
Czcionki Drukuj 12x24 | 24x24

Pojemnos¢ kolumny

32 kolumn / 16columns

Wielkos¢ znakdw

1,5 x 3,0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (SxW)

Wymiary papieru

58,0 = 0,1 mm x $rednica 40.0mm

Grubos¢ papieru

Od 0,06 do 0,08 mm

Zestaw znakdw

Alfanumeryczny / chinski Kanji

Interfejs USB, Bluetooth (opcja)
Bufor danych Do 5K bajtéw
Zasilacz 9V DC/ 1A

Zasilanie bateryjne

1300mAh / 7.4V.
Drukowanie na jednym tadowaniu 30m, dtuzszy czas czuwania do 30 dni

Inne funkcje

\Wykrywania papieru, wykrywanie zasilania, Instrukcja zamykaniem

Warunki pracy

Temperatura: -10 do 50 stopni Celsjusza, Wilgotnos¢: 10% ~ 90%

Warunki przechowywania

Temperatura: -20 do 70 stopni Celsjusza, Wilgotnos¢: 5% ~ 95%

Nazwa urzgdzenia

Mozna dostosowac, list i cyfrowe dla opcji, w max 30 znakéw ASCII.

Hasto

\WprowadZz domysiny kod parowania "1234", mozna go dostosowa¢. Na max 6
Digitals.

Wymiar Wtyczka

3.5*1.1mm

Przesytka

portu docelowego

Powietrze, morze, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT i tak dalej), WYRAZNE: okoto 3-7 dni roboczych przyjazd
INTERNATIONAL Air Mail: zwykle okoto 2-4 dni, aby dotrze¢, bedzie réwniez zalezg od portu docelowego Morze: zaleza od

Ptatnos¢

1.T/Tzgbéry

2. Western Union
3. Depozyt
4.L/C




Ustugi

Gwarancja:
12 miesiecy przesytki normalnie. Niektére modele moga mie¢ wyznaczone tak dtugo, jak 24 miesiecy gwarancji.

RMA Procedura:

esli podejrzewasz, ze urzadzenie nie dziata prawidtowo, skontaktuj sie z nami w celu ustalenia, czy dany produkt
jest wadliwy w okresie gwarancji. Po okresleniu uszkodzony otrzymasz numer autoryzacyjny RMA do naprawy lub
wymiany. Klienci zwréci wadliwego produktu do nas. Po otrzymaniu wadliwych produktéw, weryfikacja Gwarancja
obejmuje ogledziny i badania w zakresie normalnego zuzycia, zmiana i funkcjonalng zgodnos¢ produktu OCOM.
Wadliwe produkty zostang naprawione lub wymienione i wysyta przez ekspresowym w ciggu 30 dni lub
najlepszego wysitku. Klienci nie bedg pobierane na naprawy gwarancyjne. Jednak, jesli zwrécony produkt nie
spetnia weryfikacji gwarancji nastepnie testy, moga stosowac do naprawy i / lub optat wysytki.

Martwy na przybycia (DOA):

Kazdy produkt okaze sie wadliwy w ciggu 30 dni od wysytki uznaje sie za Dead on Arrival (DOA). Produkty DOA
bedzie postep wymieni¢ i wysyta przez ekspresowym.
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O NAS

OCOM Technologies Limited jest profesjonalnym dostawcg specjalizujgcym sie w POS i Auto-ID aplikacji. OCOM posiada
doswiadczenie zawodowe druzyny z marketingu, R & D, kontroli jakosci i produkcji do sprzedazy ustug. Na podstawie
naszego szybkiego profesjonalng obstuge, niezawodna jakos$¢, konkurencyjne ceny i elastyczne metody wspétpracy,
chcieliby$my nawigzac stabilne i wiarygodne partnerstwa z klientami na catym Swiecie.
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Moce produkcyjne

Mamy duze moce produkcyjne; mozemy produkowac tysigce drukarek i skaneréw kodéw kreskowych dziennie. Normalnie,
nasz czas miedzy 1-5 dni.




