Dane techniczne:

80mm WIFI Drukarka termiczna Android

(Model: OCPP- 808-W)

Metoda drukowania

Termiczny druk liniowy

Drukowanie znakow

576dots / linii (ustawienie domysine), 512dots / wiersz;
Postacie: uproszczony chinski punkt 24x24, wspiera¢ 18.030 biblioteki
czcionek, wspierac tradycyjny Tajwan i HK (zloZone czcionki), znaki ank;

A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;

Chrzcielnica B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EANS8) / CODABAR / ITF /

CODE39 / CODE93 / Codel28, kod QR

Predkos¢ drukowania

300 mm /s

Interfejs

Wi-Fi + USB

Polecenie drukowania

Kompatybilny z polecen ESC / POS

Sterowniki

'Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux
kompatybilny z ESPON

Szerokos$¢ druku

79,5 = 0,5 mm (szeroko$¢ druku 72mm)

Srednica papieru 83mm

Grubos$¢ papieru 0.06-0.08mm

NGOZ Auto kuter
Nlezawodr}osc 100 km

Drukowanie

Moc DC24V / 2.5A
Temperatura 0-45 stopni

Kontrast Wilgotnos¢ 10-80%

Wymiary zewnetrzne 190 * 145 * 145 (mm)
Waga 1,60 kg

Informacje dotyczace
zamawiania

OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: WiFi + USB;

Szczegoly produktu:

Doooooooool

Odpowiednie dokumenty:

Chcesz wiedzie¢ wiecej inf produktowcychinneinformacje?Prosze Kliknij tutaj.E|

Specyfikacja



http://www.possolution.com.cn/download/14050516034538.html

