
BIS certyfikowanych USB 58mm drukarka termiczna cena w Indiach
(Model: OCPP-585)

Specyfikacja:
58mm termiczne drukarki, drukarka termiczna, termiczny Cena Cena
Metody drukowania Bezpośredni druk termiczny

Gęstość druku 384dots/linii (203DPI)

Rozmiar znaków
384dots/linia, ANK znaków czcionki: A: 12 * 24dots, 1.5(W)*3.0(H) mm
Uproszczony/tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm

Typ kodu kreskowego JAN13)EAN13)JAN8)EAN8)CODE39

Polecenie drukowania Zgodne z PSON ESC/POS

Język Obsługa języka kupującego

Szybkość drukowania 90mm na sekundę

Szerokość papieru 57.5±0.5 mm

Grubość papieru 0,06-0,08 mm

MCBF(Life) 50km

Wymiar 190 * 132 * 119 mm

Waga brutto 1.2 KG

Automatyczna krajarka ręczne do cięcia

Czujnik Otwarta pokrywa papier w pobliżu końca czujnik, czujnik koniec papieru, czujnik

Rolka papieru Φ75mm

Interfejs RS - 232C, równoległy, USB, LAN

Sterownik Win 9 X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatybilny z ESPON

Zasilacz, napięcie wejściowe AC 110V/220V, 50-60Hz

Wyjście napięcia zasilacza DC12V/3A

Napięcie wejściowe drukarki DC12V/3A

Gotówka szuflady kontroli DC12V/1A

Temperatura pracy 0-45℃, Wilgotność: 10-80%

Zapisywanie temperatury -10-60℃, Wilgotność: 10-90%

Certyfikat CE, FCC, CCC/RoHS

Szczegóły produktu: 
58mm termiczne drukarki, drukarka termiczna, termiczny Cena Cena

Odpowiednie dokumenty:

Czy chcesz wiedzieć więcej produktu infInformacja?Prosimy o Kliknij tutaj.

Specyfikacja
Instrukcja obsługi
Sterownik

http://www.possolution.com.cn/download/14050515381966.html
http://www.possolution.com.cn/download/14050516393027.html
http://www.thermalprinter.com.cn//downfile/2014050810064252741.zip

