
Chiny 58mm Producent drukarki POS termiczny
(Model: OCPP-582)

Cechy produktu:

Duża szybkość, długa żywotność, wysoka jakość, niskie tempo naprawy, zastosowanie dla różnych programów;

Nowoczesny design, łatwy w użyciu;

Wsparcie drukowanie Logo do pobrania;

GB2312 chińskich znaków Biblioteka Pomoc chiński uproszczony / tradycyjne języki międzynarodowe chińskie i różne;

100MB interfejs Ethernet, szybsze łącza i druku, uniknąć utraty zamówienia.

Specyfikacja produktu:
 

Metoda drukowania Termiczna

Czcionki Drukuj FONT: 33 lub 35; FONT B: 40 lub 42

Wielkość znaków Czcionka: 12 x 24; B czcionki: 9 × 17; Chiński: 24 X 24

Kod kreskowy JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39

Druk polecenia zgodny z EPSON ESC / POS

Język Obsługa języka Nabywca

Znaków w wierszu 384dots / linia (203dpi)

Prędkość drukowania 90mm / s

Szerokość papieru 57,5 ± 0,5 mm

Grubość papieru 0.06-0.08mm

MCBF (życie) 50 km

Wymiar 235X145X125mm

Waga brutto 2.6kg

Auto kuter Instrukcja kuter

Czujnik
Papier  pobliżu  Koniec  Sensor,  czujnik  końcowy  papieru,  czujnik  otwarcia
pokrywy

Papier w rolkach φ65mm

Interfejs Równoległy, USB, LAN

Kierowca
Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Windows Vista / Win
7 / Linux

Zasilanie DC 12V / 3A

Szczegóły produktu:  


