Metalowa szuflada kasowa z plastikowg tacg wewnetrznag

(M/N:ECD-330H)

Cechy:

Szuflade i tace mozna oddzieli¢;

Dostepne 4B8C lub 4B5C;

Cata konstrukcja stalowa i teksturowana hybrydowa powtoka proszkowa;

Kompatybilny z szerokim zakresem 12-24 V;

Opcjonalny czujnik mikroprzetgcznika;

Zamki 3-pozycyjne.

Specyfikacja
Model ECD-330H
Flip top: proszek SPCC o $rednicy 0,8 mm - spryskaj
Materiat powierzchnie blachy walcowanej na zimno
Spéd: ptytka odporna na odciski palcéw SECC o grubosci 0,8 mm




Taca na rachunki

Szerokos¢ w czterech pozycjach: 68,1/73/73/68,4 mm lub
74/72/69/66 mm

Dtugosé: 159,7 mm

gz;akr?;ty Imonety Dostepne 4B8C lub 4B5C

Zamek 3 zamki

Banknot Przednie gniazdo dostepu do kontroli*2

Moc Kompatybilny z szerokim zakresem 12-24 V

Dozywotni Testowane na minimum milion cykli

Interfejs RJ11 lub RJ12 (port RJ12 dla mikroprzetacznika)
Kabel RJ11 mozna zdemontowacd

Kolor Czarny

Waga 4,7 kg (netto), 5,3 kg (brutto)

Wymiary szuflady

330(W)X335(D)X90(H) (z n6zkami 10mm)

Wielkos¢ paczki

410*410*160mm
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