
Dobrej jakości! POS-T8 protable andriod edc pos terminali z drukarki

(M / N:POS-T8)

Funkcje:
1. android system operacyjny 4.4.
2. przyjmuje procesor 1.2GHz quad-core Qualcomm.
3.4.0 cali IPS pojemnościowy ekran dotykowy.
4. bezpieczeństwa i niezawodna konstrukcja
5. przekazany Unionpay Pboc L1 & amp; L2; przekazany certyfikat bezpieczeństwa danych
wejściowych PIN.
6. Unionpay bezpośredniego połączenia dostęp do sieci POS.
7. obsługuje odczytywania kodów kreskowych i otrzymania Pirnting
8. magnetyczne obsługuje pasek kart, kart IC, karty bezstykowe.

Dane techniczne:   
Parametry systemu  
CPU Qualcomm czterordzeniowy procesor 1.2 GHz  
OS Android 4.4  

PAMIĘCI RAM / ROM ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;  
co najwyżej obsługuje zewnętrzne karty micro SD, 32 GB  

Wyświetlacz 4.0 calowy dotykowy pojemnościowy, multi; 480 * 800, IPS
wyświetlacz  

Klawiatura 3 touch System kluczy, klucze fizyczne 15 (zawierać klawisz zasilania,
niestandardowy klucz, klucz POS i klawisz Command)  

Baterii Akumulator litowo-polimerowy, 4000mAh  
Konfiguracja funkcjonalności  

Aparat fotograficzny Tylna kamera 5M AF (wsparcie latarka), przednia kamera 0.3M
szeroki kąt  

Drukarka Drukarka termiczna wbudowane 2 cale  
Nawigacja Wbudowany odbiornik GPS, obsługuje AGPS  
Wska¼nik ¶wietlny Systemu wskaźnik światło, POS lampka kontrolna  
Rewizja Wbudowany głośnik, mikrofon, brzęczyk wibrator  
Czujniki Czujnik grawitacji  
POS  
Fali dźwiękowej płatności Wsparcie techniczne  
Taśmy magnetyczne karty Potrójny Tor MSR, bi kierunkowy wykonasz ISO7811, 7812  
Kartoteka Międzyfirmowego Solt 1, wsparcie 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC i EMV
Karta zbliżeniowa 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM Card 1 SAM Solt, ISO7816
Szyfr klawiatury Wbudowany blok klawiszy
Parametrów sieci
Typ sieci WCDMA / GSM

Spektrum sieci WCDMA 2100MHz
GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz

WLAN 802.11 / b / g / n wbudowana antena
Głos / usługi danych Wsparcie techniczne
WPAN Bluetooth V4.0 + EDR



Zewnętrzny interfejs
Interfejs USB Mikro USB 2.0, obsługi USB OTG
Jack ładowarka DC JACK
Gniazdo zasilania dostawy Pogo Pin, 5V - 500mA
Komunikacja USB, RS232
Parametry fizyczne
Wymiary 205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Waga 500g (baterii włączone)
Temp pracy -20 ° C ~ 60 ° C
Przechowywania Temp -40 ° C ~ 80 ° C
Wilgotności 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
Spadać Test 1.0-metrowy spadek ochrony
Rolki spadać Test 500 razy
Ochrona ESD ± 8KV kontakt absolutorium; ± 15KV wypływ powietrza
Środowisko programistyczne
Środowisko systemu Android 4.4 / SP-UI
Środowisko programistyczne SDK
Oprogramowanie do
zarządzania Pakiet do zarządzania PC / MDM

 

Zasilacz dla opcji:
Europie, brytyjski, Ameryka, Australia, Asia itp.

Zdolności produkcyjne i czas realizacji:
Mamy silną zdolność produkcyjna;. Możemy produkować tysięcy drukarek i skanerów kodów
kreskowych na dzień normalnie, nasz czas realizacji od 1-5 dni.

Metoda wysyłki:
Powietrza, morza, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT i tak dalej)

Gwarancja:
12 + 1 miesięcy wysyłki normalnie. Niektóre modele wyznaczonych może mieć tak długo, jak
gwarancja 24 miesiące. Części zamienne dostępne są dla masowego zamówienia.

Termin płatności:
T / T z góry, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, środków pieniężnych, itp

 

O OCOM
OCOM jest czołowym jeden zatykać POS i Auto-ID powiązanego dostawcy produktów, która jest
kwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Mamy Top 1% poziomu handlu zapewnienie
gwarancji. 8 lat OEM / ODM doświadczenia. My zostały obsługujących ponad 1300 klientów ponad
133 krajów, 40 z nich są największych dystrybutorów na ich terytorium. Głównym rynkiem w
Europie, Australii i szybko rosnących w Ameryce Południowej i Afryce. Lista klientów, w tym
słynnego Unilever, O2, Equicom... Mamy, CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Razem mamy poszukiwania najlepszych.

Skontaktuj się z nami



Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
                 Dystrykt Nanshan, Shenzhen 518054, Chiny;
Strona www: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn
Tel: + 86.755.86053207 wew 800;
Faks: + 86.755.86053207 wew 868. 


