
Wysoka USB Scan Rate ręczny skaner kodów kreskowych urządzenia laserowe
(Model: OCBS-L009)

Specyfikacja:

Wydajność Charakterystyka
Źródło Światła: 650nm widoczne
Szybkość skanowania: 200 skanów na drugi
CPU 32 bit
Czytanie Dystans 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Szerokość skanowania 50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Skanery Typ: Dwukierunkowy
Operacja tryb wyzwalane
Rozdzielczość: 3mil Seria wysokiej rozdzielczości / 5mil długo głębokość pola serii
Druk Kontrast
Minimalna:

30% minimalna różnica odblaskowe

Rozszyfrować Zdolność: UPC / EAN, UPC / EAN z miejski, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full
ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Coda bar,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, warianty RSS,
chiński 2 z 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, kod Chiński, GS1
Data Bar (RSS) serii

Kąt skanowania ± 65 ° (tilt); ± 60 ° (pak); ± 42 ° (odchylenie)
Charakterystyka Fizyczna
Interfejsy Obsługiwane: PS2 RS232, USB
Napięcie: 5V DC ± 5%
Prąd: 85 mA (operacyjny); 100 (Max)
Wskaźnik Brzęczyk, dioda LED
Materialny ABS + PC
Stać Fakultatywny
Wymiary: 156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Waga: 235g
Kolor: Szare i czarne
Środowisko użytkownika
Temperatura pracy: 0 stopni C ~ 45 stopni C
Temperatura
przechowywania:

-40 Stopni C ~ 60 stopni C

Wilgotność: 5% -90% (bez kondensacji)
Wyładowania
elektrostatyczne:

Spełnia +/- absolutorium powietrza i +/- 8 kV 15kV absolutorium
kontaktowej

Oświetlenie otoczenia 0 ~ 100.000 LUX
Rzuć Dane techniczne: Wytrzymuje wielokrotne upadki na beton z 1,5 mln powierzchni
Klasyfikacja lasera EN60825-1, klasa 1

Szczegóły Produktu: 

























Odpowiednie dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówReformacji?Proszę Kliknij tutaj.



Specyfikacja
Instrukcja obsługi

http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-L009-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-L009-User-Manual.html

