
W magazynie!!! Android drukarka termiczna pos drukarki, 80mm usb otrzymania
termiczne OCPP-88A

Metody drukowania Linii termiczne drukowania

Drukowanymi literami
576dots / linia (domyślnie), 512dots / linia;
Znaków: Uproszczony chiński punkt 24 x 24, 18030 obsługa czcionek, wsparcie dla
Tajwanu i Hong Kong, tradycyjne (złożone czcionki), charakter ANK;

Czcionka
A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 mm (H);
B: 9 * 17dots, 1.1 (szerokość) * 2.1 (H) mm
Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 mm (H)

Typy kodów
kreskowych

JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 /
DARMO CODE128,
Kod QR

Szybkość druku 250 mm/sec jako pojedynczy interfejs, 300mm/s interfejs podwójny i potrójny złšcze
standardowe

Interfejs USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth +
USB + LAN

Druk polecenia Kompatybilne z EPSON ESC / komendy POS

Sterownik W Win9X / okno XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 w / Win / Win 7 8 / win8.1 /
Linux jest, i ESPON, SDK zapewnia zgodność z systemem Android.

Szerokość wydruku 79,5 ± 0,5 mm (szerokość drukowania 72)
Papier o średnicy 83 mm
Grubość papieru 0,06-0,08 mm  
Nóż Automatyczny Odkrawacz (opcjonalnie)
Wydrukować
niezawodność Sto kilometrów

Moc DC24V / 2.5A
Temperatury 0-45 stopni Celsjusza
W przeciwieństwie
wilgotności 10-80%

Wymiary 190 * 145 * 145 (MM)
Waga 1,60 kg

Informacje o
zamawianiu

P / N Opis
OCPP-88A-U Porty USB obsługuje automatyczne frez
OCPP-88A-UR USB + porty szeregowe, wspieranie automatyczna Gilotyna
OCPP-88A-UL Porty LAN + USB obsługuje auto kuter

OCPP-88A-URL USB + serial + LAN porty rezygnować automatyczny
Odkrawacz

OCPP-88A-W Wireless + port USB, automatyczny Odkrawacz
OCPP-88A-BUL Bluetooth, USB + LAN, wsparcie automatycznego cięcia
OCPP-88A-K0 Port USB, nie automatycznego frez
OCPP-88A-UR0 USB + frez powieść w odcinkach, nie automatyczne
OCPP-88A-UL0 USB + port LAN, nie automatyczny Odkrawacz
OCPP-88A-URL0 USB + serial + port Lan, bez automatycznego cięcia
OCPP-88A-W0 Wireless + port USB, nie automatycznego frez
OCPP-88A-BUL0 Bluetooth, USB + LAN, nie automatyczny Odkrawacz



Odpowiednie dokumenty:

*Specyfikacja

*Podręcznik instruktażowy

*Instrukcje

*Sterownik dla WinXP Win2000 WinVista Win8 - 32 bit

*Kierowcy Win7 & Win8 - 64 bit

*Linux Driver

*Drukarki parametrów wrzeciono

*USB Printdemo(Demo oprogramowania aplikacji)

*SDK Dla Androida

*CD Pliki

https://www.ocominc.com/file_download/182.html
https://www.ocominc.com/file_download/170.html
https://www.ocominc.com/file_download/180.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/80_Series_Driver_for_WinXP_Win2000_Win%20vista_Win7_Win8_32bit.exe
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/80_Series_Driver_for_Win7_Win8_64bit.rar
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/Linux_driver.zip
https://www.ocominc.com/file_download/162.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
https://www.ocominc.com/file_download/152.html
https://www.ocominc.com/file_download/152.html

