2015 Mini Portable Android Reader karta magnetyczna

Cechy:

2015 Mini Portable Android Reader karta magnetyczna

Kompatybilne z systemem Android;

Wszystkie 3 utworéw mozna ustawic¢ 75/210 BPI;

USB lub interfejs szeregowy;

Dtuga zywotnos$¢ (500000 karta przechodzi);

Nadaje sie do wszystkich ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA i CA DMV kart magnetycznych;

Dane techniczne:

Wymiar 90mm (L) x 26mm (szer) x 28mm (H)
waga 859 (ok.)
Zasilacz DV + 5V £ 5%
Pobdr energii 40mA (max).
operacja Locus Do stosowania wewnatrz budynkéw
Standardowe karty ISO7811 /7812
Pozycja utwor ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (mennice)
Gestosc zapisu 210 BPI 75 BPI 210 BPI
Pojemnos¢ zapisu 79 znakdéw (7bits) 40 znakdéw (5bits) 107 znakéw (5bits)
Berto USB / port szeregowy
Grubos¢ karty Plastikowe 0,76 + 0,08 mm
Funkcja Gtéwny Tylko do odczytu 1.5mm
predkos¢ pracy 10 ~ 150cm /s
Zycie szefa 500.000 przechodzi kart (1 karnet: jeden machniecia)
error rate Mniej niz 0,5% (JSE karta testowa)
T Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Temperatura pracy: od -20 ° C
emperatura d o
0+70°C
Wilgotnosc ngo?chgwywar)ig: 0% do 95% wilgotnosci wzglednej pracy: 20% do
o wilgotnosci wzglednej

Szczegoty Produktu:
3 E3 £3 £33 5 3 £33 3 3 3

Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzie¢ wiecej inf produktowORMATION?Prosze Kliknij tutaj.E

Specyfikacja
Instrukcja obstugi
SDK



http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-3DES-SDK.html

