
High Pixel Handheld 1D 2D Qr kod kod kodowego skanera kodu
kreskowego

(Model nr: OCBS-2089)

Funkcja:

Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

1MP wysoki piksel 1MP (1280*800);

Wysoka zgodność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;

Może odczytać kod kreskowy na ekranie i kod kreskowy;

4mil DOSkonała dokładność skanowania;

Obsługiwane przez wiele specjalnych funkcji;

Naciśnij klawisz spust, aby skanować.

Specyfikacja:

Ogólny
Model OCBS-2089 -2089G -2089H
Kolor Czarny Niebieski
Tworzywo ABS PC



Aktualny < 280 mamamamama
Prąd w trybie gotowości (standard): <130 mA

Wejście Woltaż 5 VDC (/- 10%)/ 500MA
CPU 1,2G Dual rdzeń
Interfejs USB 3.0; USB 2.0; Rs-232; Ukrywa się USB; USB com; Ukryć

POS Dostępne zgodnie z klientem wymagania
Czytanie Wskaźniki I Brzęczyk (brzęczyk dźwięk częstotliwość nastawny)
Przycisk życie Naciśnij 100 000 czasy
OS wsparcie Windows, Linux
Wydajność
CMOS Transduktor 1280*800 Pikselów,

1MP Rolling
narażenie

640*480 Pixels,
0,3 MP Global
narażenie

1280*800 Pikselów,
1MP Global narażenie

Światło Źródło LED White Światło
Cel światło Zielony Kropka
Rezolucja 4mil
Tryb wyzwalacza Podręcznik z kluczem trigger, Ciągły łów, Automatyczny-

Wyczuwanie
Esd Ochrona Kontakt: 8KV Powietrze: 15KV
Zaszokować opór 1,5 m swobodny spadek na beton powierzchnia
Druk kontrast ≥20%
Kody kreskowe 1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1

DataBar ™ (np.: UPC, EAN-13, EAN-8, KOD 128, Kod 39,
Codabar, przeplatane 2 z 5…) można automatycznie wyróżnić i
zdekodować.
Minimalna rozdzielczość: 4 Mils
2d: kod Aztec; Macierz danych; Maxiode; Qrcode; Hanxin; Kod
mikroqr
Kod stosu: GS1 Databar rozszerzył się w stosy; GS1 Databar
ułożony; GS1 Databar ułożony w ułożeniu;
GS1 Databar, Złożony; MicroPDF417; PDF417.
Minimalny rozmiar: 38 x 38 pikseli (1 cm x 1 cm)



Typowa głębokość Pole Precyzja
13mil
3,34 mil
3,34 mil
5mil
5mil
13mil
5mil
5mil
10mil
10mil
20mil

Kod kreskowy
CODE 128
CODE 39
EAN-13
Kod39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

Głębokość pola
60 mm - 200 mm
60 mm - 160 mm
90 mm - 150 mm
70 mm - 240 mm
70 mm - 230 mm
40 mm - 450 mm
65 mm - 210 mm
75 mm - 140 mm
45 mm - 290 mm
30 mm—260 mm
20 mm—480 mm

(Minimalna głębokość pola zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy
to od .
Rozdzielczość drukowania, kontrast i otoczenie światło.)

Czytanie Kąt Rzuć: 0-360 °; Skok (pochylenie): ± 65 °; Skew (yaw): ± 65 °
Rozszyfrowanie prędkość 10 skany/s
Fizyczny
Waga 160G
Wymiar 183*67*90 mm
Pakiet skrzynka 195*118*82 mm/ 0,42 kg
20 w 1 karton 435*235*410 mm
Środowisko
Pracujący temperatura I wilgotność -10 do 45 stopni stustopniowy,

5% do 95% nie kondensacja
Składowanie temperatura I wilgotność -20 do 60 stopni stustopniowy,

5% ~ 95% nr kondensacja
Wodoodporny IP52
















