433Mhz Mini Bezprzewodowy skaner kodow kreskowych z
ekranem

(Model nr: OCBS -D005)

CECHA:

Mini 433 Mhz lub Bluetooth bezprzewodowy skaner koddw kreskowych z ekranem i pamiecia,
wygodny i przenos$ny;

Bezprzewodowy wodlegtos¢ orking moze spetni¢ ogdlne zyczenie, od 30 do 300 mw terenie
otwartym;

Pamie¢ 4M Moze pomiesci¢ 100 000 koddw kreskowych;
Natychmiastowy tryb przesytania i zbiorczego, bezpieczny w celu przechowywania danych;
Automatyczne wytaczanie przy niskim napieciu, wysoka wydajnos¢ i oszczednos$¢ energii;

Nie potrzebujesz specjalnego oprogramowania, npi wygodna obstuga.

SPECYFIKACJA:
[Komunikacja bezprzewodowa: ]
Modulacja GFSK
Predkos¢ przesytu 200Kb /s
danych
Moc 10 dBm
Odlegtos¢ transmis;ji Wizualna odlegtos¢ w linii prostej 300 metréw
Antena Wbudowana antena sprezynowa
Zrédto $wiatta Laser 650 nm
Obstugiwane kody EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber,
kreskowe Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI etc
Typ skanera: Dwukierunkowy
Czestotliwos¢ 48 + 2 skanowania / sekunde
skanowania

Odlegtos¢ skanowania | 10-520 mm

Szerokos¢ skanowania | 20mm @ okno,220 mm przy 200 mm

Rozkfad 0,10 mm(szt0,9)
Gtebia pola 0~250 mm(0,33 mm,PCS 90%)
Roboczy sposéb Skanowanie wyzwalane lub automatyczne (tryb ciagty)
Pamie¢: AM (moze przechowywac¢ 100 000 kodéw kreskowych)
Interfejsy: Standardowa konfiguracja odbiornika mini USB; Opcjonalnie RS232 i PS2
Obecny: 96mA (dziata)
46mA (tryb gotowosci)
Bateria: Whbudowany akumulator litowo-jonowy (3.7V, 1900mAh)
Materiat ABS + PC

Wymiar: 102 mm x 46 mm x 28 mm




Waga: 130g (z bateria)

Operacja Temperatura | -20 stopni C~45 stopni C

Przechowywanie -20 stopni C~60 stopni C
Temperatura

Wilgotnos¢: 5 ~ 95% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji

EMI / RFI: CE i & Zgodnos¢ z FCC DOC

Szafety Standard Drugie krajowe normy bezpieczenstwa laserowego

OCBS-D005 Mini Bezprzewodowy skaner kodéw kreskowych 433Mhz z screen i pamiec

OCBS -D105 Mini niebieski zab Bezprzewodowy skaner kodow kreskowych z screen i
pamiec




