
   M.ini Ring Skaner kodów kreskowych      
                                         (OCBS -R01)
 
bzłodziej                                                                                                                                           
OCBS -R01 to potężny mini generacji nowej generacji Skaner kodów kreskowych o małym rozmiarze i
uroczym wyglądzie. Przeznaczony jest do aplikacji do pobierania i sortowania, umożliwia operatorowi
wolną rękę i poprawia wydajność operacyjną w magazynie, centrum dystrybucji i sklepie detalicznym.
OCBS -R01 jest bardzo wygodny w noszeniu przez cały dzień roboczy, dzięki wysokowydajnemu silnikowi
skanowania laserowego można odczytać nawet słabo wydrukowany kod kreskowy. Wytrzymała gumowa
obudowa sprawia, że ​​codzienne użytkowanie jest niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach.

      OCBS -R01 można łatwo połączyć się ze smartfonem z systemem iOS i Android. Specjalny protokół Bluetooth,
ty           

      może skanować kod kreskowy bezpośrednio na tablet PC i smartfon bez instalowania żadnego
oprogramowania.

 

cechy                                                                                                                                    
l   Indnadrzędne prawa własności intelektualnej
l  .Wearable & Portable
l  . Trzy tryby skanowania: tryb ciągły, tryb ręczny,

      tryb automatycznego zamykania
l  . Informacja zwrotna za pomocą wskaźnika LED i brzęczyka
l  Wbudowana pamięć 512 KB może przechowywać ponad dziesięć tysięcy kodów kreskowych
l  .Wsparcie SPP Bluetooth, HID

l  Długi czas pracy na jedno ładowanie

 

Rodzaj Skaner Bluetooth typu 1D Ring
Źródło światła 650nm
Częstotliwość skanowania 100 ± 10 skanów / sekundę
Dokładność odczytu 0,10 mm (4 mil)
Berło Bluetooth 3.0



Bateria Akumulator litowo-jonowy DC 3,7 V, 360 mA
Pamięć 512 KB
Obsługa systemu
operacyjnego

Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS

Odległość odczytu 2,5-600 mm (100% UPC / EAN)
Typy kodów kreskowych Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code

39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25,
Standard 25, 2/5 Matrix, Warianty paska danych GS1 (dawniej
RSS).

zakres skanowania 10 mm-250 mm
Kąt skanowania ROll ± 35 stopni / skok ± 65 stopni / odchylenie ± 50 stopni
Bitowa stopa błędu 1/5 miliona
Napięcie 5 V.


