
Desktop Omni-Directional High Scan Skaner kodów kreskowych 1D

(Model: OCBS-T009)

Cechy:

. Pozłacana technologia optyczna z 32-bitowym układem, może czytać odblaskowy, pomarszczony,
rozmyta i kolorowy kod kreskowy.
.Patentowy czujnik dekodujący, szybka i silna zdolność dekodowania.
.Różne ustawienia specjalnego formatu wyjściowego, dostosowane do specyficznych aplikacji klienta.
.Dekodowanie różnych kodów kreskowych, obsługa większej liczby aplikacji branżowych.

Dane techniczne:

Parametry wydajności
Źródło światła 650 nm widoczne diody laserowe (VLD)
Głębokość pola skanowania 0-200 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Wzór skanowania 5 kierunków pola skanowania
Częstotliwość skanowania 1800 skanów na sekundę (wielokierunkowe)
Liczba linii skanowania 20
Minimalna szerokość pręta 5mil @ PCS 90%
Kontrast wydruku 30% @ UPC / EAN 100%
Wskaźniki (LED) Dwukolorowa dioda LED (niebieska i czerwona)
Obsługa sygnału dźwiękowego Programowalny dźwięk i głośność
Interfejs systemowy Klawisz klawiatury, RS-232C, USB HID
Parametry fizyczne
Objętość (H x D x W) 152 mm * 110 mm * 115 mm
Waga 815g
Kabel Standardowy 2.0M prosto
Przechylenie 50 ° do przodu
Kolor Czarny szary
Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 5VDC ± 10%
Prąd operacyjny 85mA przy 5V (normalnie)
Moc 1,35 wata
Klasa lasera CDRH klasa IIa; IEC 60825-1: Klasa I
EMC CE EN55022 B FCC Część 15 Klasa B VCCI, BSMI
Parametr środowiskowy
temperatura robocza 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Temperatura przechowywania -20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)
Wilgotność 5% ~ 90% RH (nie dozwolone zwieranie)
Spadek wytrzymałości Zaprojektowany, aby wytrzymać krople 1,0M
Poziomy światła Do 4000 luksów (fluorescencja)


















