Duze okno do czytania Auto Sense Platforma do skanowania ptatnosci 2D

Funkcje:

Duze okno do czytania;

(M / N: OCBS-T2003)

Szybko zidentyfikuj ekran 1D / 2D kod;

Antyposlizgowa konstrukcja;

Konfigurowalne komunikaty gtosowe;

Kompatybilny z Windows, Android, Linux itp.

Specyfikacja:

Parametr fizyczny

Materiat ABS

Zasilacz DC5V 5%

Pobér energii 520mW [Opracy( 0 540mW [Jczuwania[] J 580mW maksimum[]
Waga 270,0 g £ 5 g 0Z kablem[

Rozmiar L*W*H[150* 107 * 103 [Jjednostka ] mm[]

Kolor Pomaranczowy + biaty

Parametr wydajnosci

Berto Kabel USB

Obstugiwany system

Linux, Android, Windows XP 7-8[]10

Obstugiwany jezyk

Brytyjski angielski itp. (Jezyk mozna dostosowac)

Czujnik Paski czujnik CMOS; 300000 pikseli
Zrédio $wiatta biata dioda LED
Edytor 32-bitowy ARM MCU + DSP

Tolerancja ruchu

kod 128: 15 cm / sek
QR: 25 cm/ sek

Rozktad 10 mil
Bitowa stopa btedu 1/5000000
Tryb czytania Wizerunek

Tryb wyzwalania

Automatyczne wykrywanie

Tryb monitowania

Brzeczyk, lampka kontrolna JLED[

Kontrast wydruku =25%
Rozszyfrowanie|1D Kod 128
Zdolnos¢ 2D QR

Skanujacy Aniot

Roll360 °, Pitch45 °, Yew45 °

Gtebokos$¢ skanowania

Kod ptatnosci WeChat [ Ocm - 8cm
Kod ptatnosci Alipay [ 0 cm - 12 cm

Parametr Srodowiska

Klasa IP

IP52

Temp. Pracy

0 do 50 °C/32 do 122 °F

Temperatura przechowywania

0do 50 °C/32 do 122 °F

Wilgotnos¢ pracy

20% do 85% [IBez kondensacji[]

Wilgotnos¢ przechowywania

20% do 85% [IBez kondensacji[]

Ochrona przed wytadowaniami
elektrostatycznymi

15KV




Odpornos¢ na wstrzasy 1,2 m swobodny upadek na betonowg powierzchnie
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