
Szybki drukarka termiczna POS 80mm z automatycznym przecinaniem
(Model: OCPP - 808)

Cecha:

1. Szybkość drukowania do 300 mm / sekundę;

2.Wbudowany Auto Cutter wbudowany;

3. Dostępne różnorodne interfejsy: USB + Serial + Ethernet (10 / 100MB)

4. Obsługiwany alarm dźwiękowy i świetlny nadaje się do zastosowania w kuchni

5. Wspieraj wielokrotne drukowanie kodów 1D i QR;

6. Wsparcie wielu międzynarodowych języków;

7.SDK dla Androida i IOS dostępne;

8. Niezawodny głowice drukarki o żywotności 100 km;

9. Łatwa instalacja papieru, łatwa konserwacja i racjonalna konstrukcja;

10. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS

Dane techniczne:

Metoda drukowania Drukowanie linii termicznej

Drukowanie znaków
576dots / line (domyślnie), 512dots / line;
Postacie: chiński uproszczony 24x24 punkt, obsługa biblioteki fontów 18030,
obsługa tradycyjnego Tajwanu i HK (skomplikowana czcionka), znaki ANK;

Czcionka
A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;   
B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm
Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm

Typ kodu kreskowego JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128, kod QR

Szybkość drukowania 300 mm / s
Berło Wi-Fi + USB
Polecenie drukowania Kompatybilny z poleceniami ESC / POS

Kierowcy Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux,
kompatybilny z ESPON

Szerokość drukowania 79,5 ± 0,5 mm (szerokość nadruku 72 mm)
Średnica papieru 83 mm
Grubość papieru 0,06-0,08 mm  
Nóż Automatyczna obcinarka
Niezawodność drukowania 100 km
Moc DC24V / 2.5A
Temperatura 0-45 stopni
Kontrastowa wilgotność 10-80%
Wymiar zewnętrzny 190 * 145 * 145 (mm)
Waga 1,60 kg



Informacje dotyczące
zamawiania OCPP -808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP -808-W: WiFi + USB;

Szczegóły Produktu:  

Kontakt nas:


